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IMPORTANT - Keep these instructions for future reference.

Quad Sport Strollers
Models Covered: 4141079, 4141299, 4141309
.I. U .A ;<=;A- '.A"- Y '. OR .-' ...A .A' :
DR ARRA AND DERA A ANDARD COMPLIA

Color and Style
May Vary

Record product information here found
on the frame tube.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

+ Adult assembly required.

* Read all instructions BEFORE Manufacture Date:
assembly and use.

» Unpack carton, remove packing Model Number:
materials, safely dispose of properly or
recycle where possible. Purchase Order:

A WARNING A

This stroller is for use of not more than 4 children
For use with children whose weight is 40 Ibs, (18.14 kg) or less.
For use with children whose height is 45 inches, (114 cm) or less.
Children MUST be buckled in the seats with harness properly adjusted.
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A WARNING A

Failure to follow these warnings and assembly instructions could
result in serious injury or death.

Avoid Serious Injury To Children From Falling Or Sliding Out:
* ALWAYS use harness to restrain each child.
* Snugly adjust harness around each child.
* NEVER leave children unattended, even when sleeping.
Always keep children in view.
* DO NOT allow children to climb on stroller or stand in seat.

Avoid Serious Injury To Children:
* DO NOT let your child play with this product.
This seat unit is not suitable for children under 6 months.
This product is not suitable for running or skating.
DO NOT allow children to sit or stand in storage basket.
DO NOT place any child weighing more than 40 Ibs. (18.14 kg)
or taller than 45 inches (114 cm) in this stroller.
* Use caution when pushing stroller near traffic or in highly
congested areas.
* DO NOT use stroller on stairs or escalators with children in it.
* DO NOT lift stroller by arm bar.

Avoid Loss Of Control Of Stroller:
* ALWAYS use front wheel swivel locks when pushing stroller
on uneven terrain.
* Use caution when pushing stroller on uneven terrain or hills.
* ALWAYS set parking brake when the stroller is stopped.
* NEVER leave stroller unattended on a hill or incline even
when parking brake is set.

Avoid Injury From Stroller Tipping Over:
e« DO NOT allow children to climb into stroller unassisted,
or to play or hang onto stroller.
DO NOT overload stroller as it can become unstable.
DO NOT carry more than one child per seat.
DO NOT place extra parcels or goods in or on the stroller.
DO NOT add package carrying accessories or hang items
from stroller.
DO NOT place more than 15 Ibs. (6.7kg) in storage basket.
* ALWAYS distribute weight as evenly as possible on each side
of the stroller.

Avoid Pinch Injury:
* Keep fingers clear of hinged joints when folding and unfolding
stroller.
* When making adjustments, always ensure all children’s body
parts are clear of any moving parts.
* To avoid injury ensure that your child is kept away when
unfolding and folding this product.
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Assembly Instructions

TOOLS REQUIRED: Phillips screwdriver
* Read all instructions before ASSEMBLY and USE of Stroller.
» Unpack carton, remove packing materials, including polybag. Identify and check all parts.

If parts are missing or damaged, call Foundations® for assistance at 877.716.2757
(USA Only) or 330.722.5033.

* Discard all packing materials after assembly.

A WARNING A

* Choking Hazard - Stroller assembly hardware includes small
parts. Keep small parts away from children.

* Plastic bags can cause suffocation. Keep plastic bag away from
children. Remove and discard plastic bags.

¢ Pinch Hazard - Keep hands clear of moving parts during
assembly, folding and unfolding.

Parts

B%:C

7 g Rear Wheel Rear Axle Tube Front Wheel
_:Z-;a\iﬁ-‘% with Axle (2) Assembly (1) Assembly (2)
Stroller Frame Fs 4
Assembly (1)
E L
Arm Bar (1) Canopy (1)
H I
i I
Screw [M6 x 34 mm] (2) Nut [M6] (2)




STEP 1 - Rear Axle and Brake Assembly

1. Lay folded Stroller Frame Assembly (A) on
clean floor with handle tube (1) on top and front
footrests (2) contacting floor (Fig. 1).

2. Assemble Rear Axle Tube Assembly (C)
to stroller (Fig. 2).

- Position Rear Axle Tube Assembly (C) with brake
tube (3) up and open end of rear axle
assemblies toward rear legs.

- Slide rear axle tube assembly (C) onto the
lower ends of rear legs (4) until contacting
spring pins. Press spring pins and slide
rear axle assembly (C) onto rear leg (4) until
spring pins snap into holes in rear axle
tube assembly (C) .

- Pull on Rear Axle Tube Assembly (C) to check
that it is secured onto rear legs.

STEP 2 - Rear Wheel Assembly

1. Align hole in rear axle rod of Rear Wheel With Axle B with
holes in Rear Axle Tube Assembly (C) . Slide rear wheel with
axle B into Rear Axle Tube Assembly (C) (Fig. 1).

B -

2. Slide Rear Wheel With Axle (B) in until hole in rear
axle rod 1 aligns with hole in rear axle tube.

3. Insert M6 x 34 mm Screw (H) through Rear Axle Tube = Fig. 2
Assembly (C) and rear axle rod until screw comes out bottom of
Rear Axle Tube Assembly (C) (Fig. 2).

NOTE: If end of screw does not slide into hole, check
alignment of hole in axle. If hole in axle is not
aligned, remove rear wheel and start over.

4. Insert M6 Nut (I) into 6-sided recess on bottom of
rear axle tube and using phillips screwdriver, secure
Screw (H) by turning into nut until tight (Fig. 3).

Repeat steps 2 thru 4 for opposite rear wheel.




STEP 3 - Front Wheel Assembly

1. Align pivot shaft of stroller frame with hole in
wheel assembly. Wheel locking lever should be facing
up. Slide wheel assembly onto pivot shaft until a solid
click is heard and felt from the buttons engaging.
(Fig. 1)

Fig. 1

2. Check the wheel is secure by pulling down on the
wheels. Wheels should stay securely in place.

aaaaaaaaa

STEP 4 - Arm Bar Assembly

1. With Foundations® logo on Arm Bar (E) facing up,
slide Arm Bar Clamp (1) between fabric seat side cover
and front leg. Push Arm Bar Clamp (1) onto front leg
tubes between the two Arm Bar Stops (2) and align the
hole in the clamp with the Stud (3) on the arm, on both
sides of the stroller (Fig. 1).

2. Lock Arm Bar to stroller frame by pushing Arm Bar 4—
Clamp (1) around front leg tube (4) .Close
the Lock lever by pressing the lock lever onto the Arm 1 —
bar until it clicks closed and the stud (3) is fully through
the hole in the lever. (Fig. 2).

3. Repeat step 2 for opposite end of Arm Bar
Check that the Arm bar is securely attached.




STEP 5 - Canopy Assembly

To attach canopy:

Main —7~
1. Position canopy with rounded front section on top Canopy
and place canopy in rear seat area and over top Tube

of front seats.

2. Secure Main Canopy Tube (long tube) by pushing Armrest

——7~ Cano
end of Main Canopy Tube into Canopy Retainer slot A ¢4/ Reta,-,ﬁ’é’,
located on outside of handle near the armrest (Fig. 1).

Handle
3. Secure short Rear Canopy Tube (short tube) by pushing
end of Canopy Tube into Canopy Retainer slot
located on outside of the handle near the top of the
back seat (Fig. 2).
Repeat steps 2 and 3 to secure canopy tubes on other ~ ~xéar —|

\ C
side of stroller. ?_Zggy

4. Secure back of canopy.

Secure canopy sides around stroller handle by
securing hook & loop fasteners on each side (Fig. 3).

Repeat on other side of canopy.

5. Attach Rear Cover.
With the loop side of fabric fastener facing outwards, align cut
out in the center of the Rear Cover with the center tube of the
stroller handle. Press the hook and loop fabric fastening

together on both sides of the center tube.

Wrap each side of the back cover around the side handle tube
and press together the loop side of the Rear Cover to the Hook
side of the Main Canopy. (Fig. 4)




STEP 6 - Canopy Removal

To remove canopy:

1. Open sides of canopy around stroller handle by
pulling fabric hook & loop fasteners apart (1)

(Fig. 1).

2. Pull rear panel of canopy up and out of opening
between stroller handle and handle support (2).

3. Remove canopy from rear support tube by
releasing hook & loop fasteners. Stroller

Handle ™

4. Remove screw,retainer, and canopy strap
from handle. (Fig. 2)

5. Remove rear canopy tube (short tube) by Canopy ___
pressing retainer tab in (1) and sliding rear Strap
canopy tube up (2) (Fig. 3).

6. Repeat step 5 for opposite side of stroller.

7. Remove main canopy tube (long tube) by pressing
retainer tab in (1) and sliding main canopy tube up

(2) (Fig. 3).

8. Repeat step 7 for opposite side of stroller.

Retainer Tab



Stroller Operation and Use

Unfolding and Folding Stroller:

A WARNING A

* Pinch Hazard - Keep hands clear of moving parts during assembly,
folding and unfolding.
* Ensure that all the locking devices are engaged before use.

Unfolding and Folding Stroller

To unfold stroller:

1. Lay stroller on floor with front wheels and front
footrests down, contacting the floor (Fig. 1).

NOTE: Always check that floor is clean R f°’:’,
and dry before laying stroller on eS?r" fon
floor. ap

2. Lock parking brake. __Style May Vary

3. Locate Fold Retention Strap on one side Loop 1 | “D”Ring ( Fig. 2
of the stroller (Fig. 1). Push down on stroller
handle and unhook Fold Retention Strap
by pulling up on the loop (1) and
then turn (2) and slide the loop

through the “D” Ring (3)
(Fig. 2 and 3). |

4. Repeat step 2 on opposite side ‘ |
to unhook Fold Retention Strap. Loop 1

5. Pull up on handle to unfold the stroller (Fig. 3)
and then with a quick snap, push down on
handle to lock in unfolded position (Fig. 4).
Push down on side frame to ensure stroller is
in locked open position.

Lift on handle to check that stroller handle
is locked in the unfolded position on both
sides.




Unfolding and Folding Stroller

To unfold stroller (continued):

6. Visually check that the stroller handle is . Fig. 5]
securely locked into the fold Lock assembly on
both sides of the stroller. (Fig. 5).

NOTE: If fold lock is not locked, fold lock Fold —
can be locked by pressing down on Lock ’/
front of armrests and then press
down on top of stroller handle.

/
Stroller handle MUST Stroller
be locked into fold lock  Handle
here, both sides

To fold stroller:

1. Place seat back of front seats in the upright
adjustment position.

NOTE: Seat backs of front seats must be
in the upright position when folding.

2. Push down on Red Release lever on right
side and then slide both Fold Lock Release
collars on both sides up toward the handle
grip to unlock (Fig. 1).

3. While holding the Fold Lock Releases up,
push forward on the stroller handle to fold

(Fig. 1).

4. Secure stroller in folded position
by laying stroller on floor with front
wheels and front footrests down.
Push down on stroller handle and
slide the loop on the Fold Retention
Strap through the “D” Ring
and rotate to secure in place (Fig. 2).

Fold Retention
Strap Anchor
NV
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Securing Children In Stroller

AN WARNING A

Av0|d Serious Injury To Children From Falling Or Sliding Out:
ALWAYS use a harness to restrain each child.

* Snugly adjust harness around each child.
* NEVER leave children unattended, even when sleeping.
Always keep children in view.
* DO NOT allow children to climb on stroller or stand in seat.

1. With harness unbuckled, place child in seat.

2. Secure child with harness by positioning Crotch
Strap between child’s legs and placing Shoulder
and Waist Belts over shoulders and thighs.
Snap buckle tongues into crotch strap buckle

(Fig. 1).

3. Snugly adjust each strap by pulling on the
free end of the strap and moving plastic
loop along strap (Fig. 2).

Shoulder Belt Height Adjustment:

Use shoulder belt slots that
are closest to child’s shoulders.

To change shoulder belt height:

1. Remove shoulder belt from seat
back of seat - on back of seat, tip
shoulder belt anchor in line with
shoulder belt and then push belt
anchor and shoulder belt through
slot in seat back (Fig. 1).

2. Reattach shoulder belt to seat back - on
front side of seat, tip shoulder belt anchor to
contact shoulder belt, push belt anchor and
shoulder belt through slot in seat back at
desired height. Rotate belt anchor to lay
flat on back of seat (Fig. 2).

Repeat for opposite shoulder belt.

Crotch Belt Adjustment:

1. To lengthen crotch belt - slide plastic loop up
on crotch belt (Fig. 2).

2. To shorten crotch belt - slide plastic loop
down on crotch belt (Fig. 2).

11
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Seat Back Recline Adjustment

Seat Back Recline Adjustment:
The seat backs have two recline positions.

Front seat adjustment:

NOTE: The seat back must be in the upright position when folding the stroller.

To recline seat back:
1. Pull up on seat back Recline Handle (Fig. 1).

2. Lower seat back to recline position and release
seat back recline handle.

To raise seat back info upright position:
1. Pull up on seat Back Recline Handle (Fig. 1).

7

Recline Fig. 1
Handle
- )

2. Pull seat back forward to upright position and
release seat Back Recline Handle.

3. Check that seat back is locked.

Rear seat adjustment:

To recline seat back:

1. While holding seat back up, release both
Seat Back Buckles (Fig. 2).

2. Lower seat back into reclined position.

_— Seat Back Fig. 2

|

To raise seat back into upright position:

1. Push seat back up and forward to upright position
and fasten both Seat Back Buckles (Fig. 2).

Footrest Adjustment:

The front footrests have three adjustment
positions.

Foot;rest

To raise footrests: Support
1. Lift footrest up to one of the two raised ng;s

positions and rotate support bar up (4)
and place under support bar hooks on
footrest (Fig. 1).

To lower footrests: Bar

1. Lift up on footrest and allow support bar to

drop down out from under support bar hooks.

12




Parking Brake Operation.

AN WARNING A

» Always lock parking brake when stroller is stopped and when
loading and unloading children.

To lock parking brake: 'Fig. 1

1. Press down on parking brake lock bar on the
rear axle assembly into locked position (Fig. 1).

T

2. Check that wheels are locked.

Parking
Brake —
Lock Bar

To unlock parking brake:

1. Place toe under parking brake lock
bar and lift up into unlocked position

(Fig. 2).

Front Wheel Swivel Lock Operation.

AN WARNING A

¢ Always use front wheel swivel locks when pushing stroller on
uneven ground.

To lock Wheel Assembly:

1. Rotate front wheel assembly until it is pointing
Forward.(Fig. 1).

2.Push down swivel lock until it snaps in place.

3.Check that front swivel is securely locked by
pushing side to side on front wheel assembly.

4. Repeat steps 1 through 3 for other wheel Assembly.

13



Front Wheel Swivel Lock Operation.

To Unlock Wheel Assembly:

1.Push swivel lock up to release (Fig. 1).

2.Repeat for other wheel assembly.

Arm Bar Removal and Replacement.

To remove arm bar

2 Il
W

1. Pull arm bar clamp lock lever out away from stroller \

to unlock arm bar from stroller frame (1). (Fig 1) /5

2. Pull out on arm bar to remove it from stroller
frame (2) (Fig 1)

To replace arm bar

See step 4 in the assembly instructions, Arm Bar Assembly.

* Only use Foundations provided
or approved accessories for this
stroller.
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Canopy Operation

Front
To extend canopy: Section

1. Pull main canopy tube forward (1) (Fig. 1).
2. Rotate front section of canopy forward (2) (Fig. 1).

To retract canopy:

1. Rotate front section of canopy back over Style May Vary

top of canopy (1) (Fig. 2). Fig. 2
L) L)
2. Pull main canopy tube toward rear of jouny,  smey,
stroller (2) (Fig. 2). Front +
Section

To operate canopy window: Main
Canopy Tube -

1. Roll canopy window up towards top of
canopy.

2. Thread hook & loop fastener through
sewn loop on back edge of canopy,
fold over sewn loop and press strap
together(Fig. 3).

Repeat for other fastener.

Stroller Maintenance

Cleaning seats, harness, armrests, arm bar and canopy:

1. Surface wash only with mild solution of soap and water.

2. Rinse with water to remove soap solution.

Cleaning Stroller:

1. Surface wash stroller frame, plastic parts and fabric with mild solution of soap
and water. Wipe surfaces with water to remove soap solution.

2. Wipe or air dry.
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0 Foundations

Foundations Worldwide, Inc.
5216 Portside Dr, Medina, OH 44256 USA
* TEL: 1 330.722.5033 « FAX: 1 330.722.5037
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| IMPORTANTE - Guarde estas instrucciones para referencia futura. |

Cochecitos Cuadruples Quad Sport
Modelos cubiertos: 4141079, 4141299, 4141309

PA
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El color y estilo
pueden variar

INSTRUCCIONES DE MONTAJE Guarde la informacion del producto en-

contrada en el tubo de la estructura.
* Se requiere que el montaje lo realice un adulto.

* Lea todas las instrucciones ANTES de [|Fecha de fabricacion:
montarlo y usarlo..

* Abra la caja, retire los materiales de N.° de modelo:
embalaje y deshagase de ellos
adecuadamente o reciclelos siempre que Pedido de compra:
sea posible.

A ADVERTENCIA A

Este cochecito es para uso de no mas de 4 niios.
Para el uso con los nifios cuyo peso es de 40 libras, (18,14 kg) o menos.
Para el uso con los nifios cuya altura es de 45 pulgadas, (114 cm) o menos.
Los nifios DEBEN estar abrochados en los asientos con arnés correctamente ajustadas.
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AN ADVERTENCIA A

El incumplimiento de estas advertencias e instrucciones de montaje podria
causar lesiones graves o la muerte.
Evitar lesiones graves a los nifos de la caida o deslizamiento de
salida:
* SIEMPRE use arnés para sujetar cada niio.
* Ajuste bien el arnés alrededor de cada nifo.
* NUNCA deje a los nifos sin vigilancia, incluso al dormir. Siempre
mantenga a los nifos a la vista.
* NO permita que los nifios se suban en cochecito o de pie en el
asiento.
Evite Nihos heridas graves al:
* NO permita que su nifio juegue con este producto.
* Esta unidad de asiento no es conveniente para nios menores de 6 mese
* Este producto no es adecuado para correr o patinar.
* NO permita que los nifios se sienten o se paren en la canasta de
almacenamiento.
* No coloque ningun nifio que pese mas de 40 libras. (18.14 kg) o mas alto
que 45 pulgadas (114 cm) de este cochecito.
* Tenga cuidado al empujar el cochecito de cerca del trafico o en muy areas
congestionadas.
* NO use la carriola en escaleras o escaleras mecanicas con los nifios en lla.
* No levante la carriola por la barra del brazo.
Evitar la pérdida de control del cochecito:
* SIEMPRE use palomillas ruedas delanteras cuando se empuja el cochecito
en un terreno desigual.
* Tenga cuidado al empujar el cochecito en un terreno desigual o colinas.
» Siempre ponga el freno de estacionamiento cuando se para la silla de
paseo.
* NUNCA deje el cochecito sin vigilancia en una colina o inclinar incluso
cuando el freno de estacionamiento.
Evite las lesiones por Cochecito vuelco:
* NO permita que los nifios se suban en el cochecito sin ayuda, o para jugar
o pasar el rato en la carriola.
* NO sobrecargue cochecito, ya que puede llegar a ser inestable.
* No lleve mas de un nifo por asiento.
* No coloque paquetes o bienes adicionales o en el cochecito.
* No agregue paquete de accesorios para transportar o colgar articulos
del cochecito.
* NO coloque mas de 15 libras. (6.7kg) en la cesta de almacenamiento.
* SIEMPRE distribuir el peso lo mas uniformemente posible en cada lado
de la silla de paseo.
Evite lesiones Pinch:
* Mantenga los dedos alejados de las juntas con bisagras al plegar y
desplegar cochecito.
» Cuando haga ajustes, asegurese siempre de cuerpo de todos los nifios
partes estén alejados de las piezas moviles.
* Para evitar lesiones a asegurar que sus hijos se mantengan lejos cuando
despliegue y plegado de este producto.
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE

HERRAMIENTAS NECESARIAS: Destornillador de estrella
* Lea todas las instrucciones antes de MONTAR y USAR el cochecito.

* Abra la caja, quite los materiales de embalaje, incluyendo la bolsa de polietileno. Identifique y
revise todas las piezas.

Si faltan piezas o estan dafiadas, llame a Foundations® para recibir asistencia en el nimero
de teléfono: 1 877.716.2757 (sélo EE. UU.) o 1 330.722.5033.

» Deseche todos los materiales de embalaje después del montaje.

AN ADVERTENCIA A

* Peligro de asfixia: entre los materiales para el montaje del carrito se
incluyen piezas pequenas. Mantenga las partes pequenas alejadas de
los nifios.

* Las bolsas de plastico pueden causar asfixia. Mantenga la bolsa de
plastico alejada de los nifios. Retire y deseche las bolsas de plastico.

* Peligro de pinzamiento: mantenga las manos alejadas de las piezas
moviles durante el montaje, plegado y desplegado.

Piezas

E 1O

Rueda trasera Montaje del conjunto de Montaje de las rue-
QAL «;& con eje ( tubo de eje (1) das delanteras (2)

Montaje de Ia estructura g
del cochecito (1)

P

Barra reposabrazos (1) Capota )
"] - @
Tornillo [M6 x 34 mm] (2 Tuerca [M6] (2
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PASO 1 - Montaje del eje trasero y el freno
1. Estire la estructura plegada del cochecito (A) en un suelo

limpio, con el manillar hacia arriba (1) y el reposapiés
delantero (2) en contacto con el suelo (Fig. 1).

2. - Coloque el eje del tubo posterior (C) con el tubo de freno
3 arriba y el extremo abierto de montaje del eje trasero
hacia las patas traseras.

- Deslice el conjunto del tubo del eje trasero (C) sobre los
extremos inferiores de las patas traseras (4) hasta entrar en

contacto con los pasadores. Presione los pasadores y deslice

El estilo puede variar
el ensamble de eje trasero (C) hasta la pata trasera (4) hasta
que los pasadores encajen en los agujeros de montaje del
tubo del eje trasero (C).

- Tire del ensamble del tubo del eje trasero (C) para
comprobar que esté asegurado en las patas traseras.

{
4
PASO 2 - Montaje de las ruedas traseras
1. Alinee el orificio de la varilla de eje trasero de la rueda trasera \ Fig.

con el eje (B) frente a los agujeros en el conjunto del tubo del

eje trasero (C). Deslice la rueda trasera con eje B dentro del
conjunto del tubo del eje trasero (C) (Fig. 1).

2. Deslice la rueda trasera con el eje (B) hacia dentro hasta
que el agujero en la varilla del eje

3. Inserte el tornillo M6 x 34 mm (H) a través del conjunto del
tubo del eje trasero (C) y la barra de eje trasero hasta que el

tornillo salga por la parte inferior del conjunto del tubo del eje
trasero (C) (Fig. 2).

z Fig. 2
u

NOTA: Si el extremo del tornillo no se desliza hasta dentro
del agujero, revise la alineacién del agujero en el eje.

Si el agujero del eje no esta alineado, desmonte la
rueda trasera y empiece de nuevo

4. Inserte la tuerca M6 (1) en la hendidura de 6 caras en la parte
inferior del tubo del eje trasero y, usando un destornillador

de estrella, asegure el tornillo (H) enroscandolo en la tuerca
hasta que quede apretado (Fig. 3).

Repita los pasos del 2 al 4 para la rueda trasera opuesta.
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PASO 3 - Montaje de la rueda delantera

1. Alinee el eje giratorio de la estructura del cochecito
con el orificio de montaje de la rueda. La palanca de
bloqueo de la rueda deberia mirar hacia arriba. Deslice
el ensamble de la rueda dentro del eje giratorio hasta
que oiga y note un sdlido clic cuando los botones se
acoplen (Fig. 1).

Fig. 1

2. Compruebe que la rueda esta fijada con seguridad
tirando hacia abajo en las ruedas. Las ruedas deben
permanecer firmemente en su lugar.

AB20049_G4|

PASO 4 - Montaje de la barra reposabrazos

1. Con el logotipo de Foundations® de la barra reposabrazos
(E) mirando hacia arriba, deslice la abrazadera de la barra
reposabrazos (1) entre la cubierta lateral del asiento de tela
y la pata delantera. Empuje la abrazadera de la barra
reposabrazos (1) en los tubos de la pata delantera entre los
dos bloqueos de la barra reposabrazos (2) y alinee el agujero2
en la abrazadera con el broche (3) en el reposabrazos,
a ambos lados del cochecito (Fig. 1).

E

2. Bloquee la barra reposabrazos en la estructura del
cochecito empujando la abrazadera de la barra reposabrazos =
(1) alrededor del tubo de la pata delantera (4). Cierre la
palanca de bloqueo presionando ésta hacia la barra 1 —
reposabrazos hasta que quede cerrada y el broche (3) haya
atravesado completamente el agujero de la palanca (Fig. 2).

3. Repita el paso 2 para el extremo opuesto del reposabrazos.
Compruebe que la barra reposabrazos esta unida con firmeza.
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PASO 5 - Montaje de la capota

Para fijar la capota:

y Tubo de —j7~
1. Coloque la capota con la seccién frontal redondeada  /a capota

arriba, y sitte la capota en el area del asiento trasero principal
y encima de los asientos delanteros.

Reposabrazos —

2. Fije el tubo de la capota principal (tubo largo)

|
Retenedor de
empujando el extremo del tubo de la capota principal /z la capota
dentro de la ranura del retenedor de la capota ubicada
en el exterior del mango cerca del apoyabrazos (Fig. 1).  Maniltar |

3. Fije el tubo corto de la capota trasero (tubo corto)
empujando el extremo del tubo de la capota dentro de la
ranura del retenedor de la capota ubicada en el exterior Tubo d
del mango cerca de la parte superior del asiento trasero ,a"ca‘;,o;
(Fig. 1). Repita los pasos 2 y 3 para asegurar los tubos de trasero
la capota en cada lado del cochecito.

4. Sujete la parte trasera de la capota.

Lados del dosel de seguridad alrededor de la manija del
cochecito por asegurar gancho y presilla en cada lado (Fig. 3).

Repita en el otro lado de la capota.

5. Enganche la cubierta trasera.

Con el lado del broche de sujecion de tela mirando hacia el
exterior, alinee el recorte en el centro de la cubierta trasera con
el tubo central del mango del cochecito. Presione el broche de
tela de sujecién y juntelos en ambos lados del tubo del centro.
Envuelva cada lado de la cubierta trasera alrededor del tubo del
mango lateral y presione junto el lado del broche en la cubierta
trasera con el broche de la capota principal. (Fig. 4)
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PASO 6 - Desmontaje de la capota

Para quitar la capota:

1. Abra los laterales de la capota alrededor del manillar del
cochecito tirando de los ganchos y broches de sujecién
aparte (1) (Fig. 1).

2. Tire del panel trasero de la capota hacia arriba y
afuera de la apertura entre el mango del cochecito y
el soporte del manillar (2).

3. Extraiga la capota del tubo de soporte trasero
liberando los ganchos de sujecion. Manillar del
cochecito ™

4. Retire el tornillo, el retenedor y la correa de la
capota del mango. (Fig. 2)

5. Retire el tubo trasero de la capota (tubo corto) C(;’e”,ga —
presionando la pestafia del retenedoren (1) Yy capota
deslizando el tubo trasero de la capota hacia

arriba (2) (Fig. 3).

6. Repita el paso 5 para el lado opuesto del cochecito.

7. Retire el tubo principal de la capota (tubo largo)
presionando la pestafia del retenedor en (1) y deslizando
el tubo principal de la capota hacia arriba (2) (Fig. 3).

8. Repita el paso 7 para el lado opuesto del cochecito.

Pestana del
retenedor
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Uso y operacion del cochecito

Plegado y desplegado del cochecito

AADVERTENCIA A

* Una pizca de peligro - Mantenga las manos alejadas de las piezas
moviles durante el montaje, plegar y desplegar.
* Asegurese de que todos los dispositivos de bloqueo estan comprometidos antes

de su uso.

Uso y operacion del cochecito

Para despleqgar el cochecito:

1. Coloque el cochecito en el suelo con las ruedas
delanteras y los reposapiés delanteros hacia

abajo, en contacto con el suelo (Fig. 1). Correa de
. retencion de
NOTA: Siempre compruebe que el suelo plegado

esté limpio y seco antes de colocar la silla
de paseo en el suelo.

| estilo puede variar

2. Bloquee el freno de estacionamiento. -
Lazo 1 | Anillo “D” _ Fig. 2

3. Localice la correa de retencion de plegado
en un lateral del cochecito (Fig. 1). Empuje
hacia abajo el manillar del cochecito y
desenganche la correa de retencién de
plegado tirando hacia arriba del broche
(1) y a continuacion gire (2) y deslice el
broche a través del anillo “D” (3)
(Fig. 2y 3).

LT

4. Repita el paso 2 en el lado opuesto para
desenganchar la correa de retencion de
plegado.

Anillo “D” 3 8

5. Tire del manillar hacia arriba para desplegar el
cochecito y luego con un movimiento rapido, empuje
hacia abajo el manillar para bloquear el cochecito en
posicion desplegada (Fig. 4).

Empuje hacia abajo la estructura lateral para asegurar
que el cochecito esté bloqueado en la posicién de
apertura. Levante el manillar para comprobar que el
mango del cochecito esta bloqueado en la posicién de
despliegue en ambos lados.

Tubo tra=_]
sero de la

WERS
cesta \"‘%
L~/
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Uso y operacion del cochecito

Para desplegar el cochecito (continuacion):

6. Compruebe visualmente que el manillar del cochecito
esté firmemente trabado en la posicién de bloqueo de
plegado en ambos lados del cochecito (Fig. 5).

NOTA: Si el bloqueo de plegado no esta Blogue
bloqueado lo puede trabar presionando hacia de
abajo la parte delantera de los reposabrazos y Plegado

luego presionando hacia abajo el manillar del
cochecito.

Fig. 5

/ |
El manillar del cochecito DEBE ~ Manillar
estar trabado en la posicién de del
bloqueo de plegado aqui, en cochecito
ambos lados

Para pleqgar el cochecito:

1.Coloque el respaldo de los asientos delanteros
en la posicién de ajuste vertical.

NOTA: Los respaldos de los asientos delanteros deben
estar en posicién vertical al plegar.

2. Empuije hacia abajo la palanca roja del lado derecho y
luego deslice hacia arriba ambos collares de liberacién
del bloqueo de plegado a ambos lados, hacia la
empufiadura del manillar, para desbloquear (Fig. 1).

3. Manteniendo los liberadores del bloqueo de plegado
arriba, empuje hacia delante el manillar del cochecito
para plegar (Fig. 1).

4. Fije el cochecito en la posicién de plegado colocando el
cochecito en el suelo con las rue das delanteras y los
reposapiés hacia abajo.Empuje el manillar del cochecito
hacia abajo y deslice el lazo de la correa de retencién de
plegado a través del anillo “D” y girela para fijarla en
su lugar (Fig. 2).

Correa de retencion
de plegador
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Seguridad de los nifos en el cochecito

A ADVERTENCIA A

Evite lesiones graves de los nifios por caidas o al deslizarse del asiento:

* SIEMPRE use el arnés para sujetar a cada nifo.
* Ajuste comodamente el arnés alrededor de cada niino.

* NUNCA deje niilos solos y sin supervision, incluso cuando duerman.

Siempre tenga los ninos a la vista.

* NO PERMITA que los nifios suban al cochecito escalando o que estén

de pie en el asiento.

1. Con el arnés desabrochado, coloque el nifio en el asiento.

2. Abroche al nifio con el arnés colocando la correa de la
entrepierna entre las piernas del nifio y colocando los
cinturones de seguridad de los hombros y la cintura sobre
los hombros y los muslos. Ajuste las lenglietas en la hebilla
de la correa de la entrepierna (Fig. 1).

3. Ajuste comodamente cada correa estirando del )
extremo libre de la correa y moviendo el broche Correa de Iz
de plastico a lo largo de la correa (Fig. 2). entrepierna

Hebilla de la
r—correa de la

Correas de
los hombros Fig. 1

Cinturones de

la cintura

Ajuste de la altura del cinturén del hombro:Bch’é"s’;;?cc

Utilice las ranuras de la correa del
hombro que estén mas cercanas a
los hombros del nifio.

Para cambiar la altura de la
correa del hombro:

1. Retire el cinturén del hombro de la
parte trasera del asiento; en la parte
trasera del asiento, coloque el anclaje de
del cinturén del hombro en linea con el plastico
cinturén del hombro y luego empuje el anclaje
del cinturdn y el cinturdn del hombro a través de
la ranura en la parte trasera del asiento (Fig. 1).

Ranura en el respaldo
del asiento

2. Vuelva a unir el cinturon del hombro al respaldo del
asiento; en la parte delantera del asiento, coloque el
anclaje del cinturén del hombro en contacto con dicho

Fig. 1

Fig. 2

trepierna

Shoulder

cinturén, empuje el anclaje y el cinturédn del hombro a o Belt
través de la ranura en el respaldo del asiento a la altura Cinturén del Anchor
deseada. Rote el anclaje del cinturén de modo que quede hombro
recostado en el respaldo del asiento (Fig. 2). Ranura en la parte delantera Fig. 2
Repita para el cinturén del hombro opuesto. del asiento

Ajuste del cinturén de la entrepierna:

1. Para alargar el cinturdn de la entrepierna deslice el broche Anclaje del
de plastico hacia arriba por el cinturdn de la entrepierna (Fig. 2). cinturén de

2. Para acortar el cinturén de la entrepierna deslice el broche hombro

de plastico hacia abajo por el cinturon de la entrepierna  Cinturén del
(Fig. 2). hombro
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Ajuste del respaldo reclinable
Ajuste del respaldo reclinable
Los respaldos tienen dos posiciones de reclinacion.

Ajuste del asiento delantero:

NOTA: El respaldo debe estar en posicion vertical al plegar el cochecito.

Para reclinar el respaldo del asiento: -
Pala_nca_qe Fig. 1
1. Tire de la palanca de reclinacion del respaldo (Fig. 1). reclinacion

2. Tire del respaldo del asiento hacia adelante hasta la
posicion vertical y libere la palanca de reclinacion del
respaldo.

Para levantar de nuevo el respaldo del asiento a
la posicion vertical:

1. Tire de la palanca de reclinacion del respaldo (Fig. 1).

2. Tire del respaldo del asiento hacia adelante hasta la
posicion vertical y libere la palanca de reclinacion del respaldo.

3. Verifique que el respaldo del asiento esté bloqueado. Hebillas del Fig. 2
. . respaldo
Ajuste del respaldo del asiento: \
Para reclinar el respaldo del asiento:
1. Mientras sostiene el respaldo en posicion vertical,
suelte ambas hebillas del respaldo (Fig. 2).
2. Baje el respaldo del asiento a la posicion reclinada.

Para levantar de nuevo el respaldo del asiento a
la posicion vertical:

1. Empuje el asiento de nuevo hacia arriba y hacia adelante a la
posicion vertical y fije ambas hebillas del respaldo (Fig. 2).

Ajuste del reposapiés:

Los reposapies delanteros tienen tres posiciones Rep?sapiés
de regulacion. —
. Ganchos de
Para levantar los reposapiés: la barra de

1. Levante el reposapiés hasta una de las dos apoyo
posiciones elevadas y gire la barra de apoyo
hacia arriba (4) y coloquela debajo de los
ganchos de la barra de apoyo en el reposapiés (Fig. 1).

Para bajar los reposapiés: Barrade |
apoyo

1. Levante el reposapiés y permita que la barra
de apoyo caiga hacia abajo y salga de los ganchos
de la barra de apoyo.

27



Uso del freno de estacionamiento.

A ADVERTENCIA A

» Siempre cierre del freno de estacionamiento cuando se detenga la
silla de paseo y cuando carga y descarga de los nifos.

Para bloquear el freno de estacionamiento: E Fig. 1

1.Pise hacia abajo la barra de bloqueo del freno de 1[
estacionamiento en el conjunto del eje trasero hasta &
alcanzar la posicion de bloqueo (Fig. 1).

2.Verifique que las ruedas estén bloqueadas. Barra de blogueo
del freno _——

estacionamiento

Para desbloquear el freno de estacionamiento:

1.Coloque el pie debajo de la barra de bloqueo del freno
de estacionamiento y tire hacia arriba para desbloquear
el freno (Fig. 2).

Uso del bloqueo de giro de la rueda delantera.

A ADVERTENCIA A

* Utilice siempre el bloqueo de giro de las ruedas delanteras al
empujar el cochecito por un suelo desigual.

Para bloquear la rueda:

1. Gire la rueda delantera hasta que ésta esté apuntando
hacia adelante (Fig. 1).

2. Empuje hacia abajo el seguro del mecanismo giratorio
haciendo que encaje en su lugar.

3. Verifique que el mecanismo giratorio esta bloqueado
empujando a un lado y a otro el conjunto de la rueda
delantera.

4. Repita los pasos 1 a 3 para la otra rueda.
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Uso del bloqueo de giro de la rueda delantera.

Para desbloquear la rueda:

1.Estire el seguro del mecanismo giratorio hacia arriba
hasta liberarlo (Fig. 1).

2.Repita con la otra rueda.

Desmontaje y sustitucion de la barra reposabrazos

Para quitar la barra reposabrazos:

1. Tire de la palanca de bloqueo de la abrazadera de la
barra reposabrazos hacia afuera del cochecito para
desbloquear y soltarla de la estructura del cochecito

(1) (Fig. 1).

2. Tire de la barra reposabrazos para retirarla de la
estructura del cochecito (2) (Fig. 1)

Para reemplazar la barra reposabrazos:

Consulte el paso 4 en las instrucciones de montaje, Montaje
de la barra reposabrazos.

» Solo Fundaciones uso facilitadas
0 accesorios para este aprobado
cochecito.
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Uso de la capota

Seccion
Para extender la capota: frontal N

1. Tire del tubo principal de la capota hacia delante
(1) (Fig. 1).

2. Gire la seccion delantera de la capota hacia adelante
(1) (Fig. 1).

Para retraer la capota: El estilo puede variar
Fig. 2
1. Gire la seccion delantera de la capota por encima LT T
de la capota (1) (Fig. 2). -\ —2
. L . Seccion /
2. Tire del tubo principal de la capota hacia la parte  frontal

trasera del cochecito (2) (Fig. 2). ~ |

Tubo de la
capota principal

Para operar la ventana de la capota:

1. Suba la ventana de la capota hacia la parte superior de
la capota.

2. Enganche el elemento de sujecion a través de un velcro
cosido en el borde trasero de la capota, pliéguelo sobre
el velcro y atelo todo junto (Fig. 3).

Repita con el otro elemento de sujecion.

Mantenimiento del cochecito

Limpieza de los asientos, arneses, reposabrazos, barra para
los brazos y capota:

1. Lave los elementos superficialmente solo con una solucion suave de agua y jabén.

2. Enjuaguelo todo con agua para eliminar el jabon.

Limpieza del cochecito:

1. Lave la estructura, las partes plastico y de tela del cochecito superficialmente con
una solucion suave de agua y jabon. Enjuague las superficies con un pafio y agua
para eliminar el jabon.

2. Secar con un pafio o al aire.
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0 Foundations

Foundations Worldwide, Inc.
5216 Portside Dr, Medina, OH 44256 USA
e TEL : 1 330.722.5033 « FAX: 1 330.722.5037
www.foundations.com

| IMPORTANT - Conservez ces instructions pour référence future. |

Poussettes tout terrain quatre places
Modeéles : 4141079, 4141299, 4141309

R A

900 (en deho ge | 0
APD DA » A - ND - - 0 DA
A OR A REPONDR A QUESTION A R
APK Y, N
POUR OB R D RENS R A ARA R
A D O ORMITE A OR ) R DERA
O R OIR 0 O 0 0

Les couleurs et
styles peuvent varier.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE Inscrivez ci-dessous les renseignements
sur le produit se trouvant sur le cadre de
» Montage a effectuer par un adulte. la poussette.

« Lisez attentivement toutes les instructions [Date de fabrication :
AVANT de monter et d’utiliser la poussette.
*» Déballez le carton, retirez tous les Numéro de modele :
emballages et mettez-les au rebut
adéquatement ou recyclez-les si possible. [Bon de commande :

A AVERTISSEMENTS A |

Cette poussette est pour I'utilisation de pas plus de quatre enfants.
Pour une utilisation avec les enfants dont le poids est de 40 Ibs, (18,14 kg) ou moins.
Pour une utilisation avec des enfants dont la hauteur est de 45 pouces (114 cm, ou moins).
Les enfants doivent étre attachés dans les siéges avec harnais correctement ajusté.
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A AVERTISSEMENTS A

Le non-respect de ces avertissements et les instructions d’assemblage

pourrait entrainer des blessures graves ou la mort.

Eviter des blessures graves aux enfants de tomber ou de glisser Out:

* TOUJOURS utiliser harnais pour retenir chaque enfant.

* De bien ajuster le harnais autour de chaque enfant.

* Ne laissez JAMAIS un enfant sans surveillance, méme quand il dort.
Toujours garder les enfants en vue.

* NE PAS laisser les enfants grimper sur la poussette ou debout sur le siége.

Eviter des blessures graves aux enfants:

* Ne laissez pas votre enfant jouer avec ce produit.

» Cet appareil de sécurité n’est pas adapté aux enfants de moins de 6 mois.

» Ce produit n’est pas approprié pour les coureurs ou le patinage.

* NE PAS laisser les enfants s’asseoir ou se tenir dans le panier de
stockage.

* Ne placez pas d’enfant pesant plus de 40 livres. (18,14 kg) ou plus grand
que 45 pouces (114 cm) de cette poussette.

* Faites preuve de prudence lorsque I’'on pousse la poussette prés de la
circulation ou a trés les zones congestionnées.

* NE PAS utiliser la poussette dans les escaliers ou les escaliers
mécaniques avec des enfants en elle.

* NE PAS soulever la poussette par clé de bras.

Eviter la perte de controle de la poussette:

* TOUJOURS utiliser avant verrous tournants de la roue en poussant la
poussette sur un terrain accidenté.

* Faites preuve de prudence lorsque I'on pousse la poussette sur un terrain
ou sur les collines inégale.

* Mettez toujours le frein de stationnement lorsque la poussette est arrétée.

* NE JAMAIS laisser la poussette sans surveillance sur une colline ou
_incliner méme lorsque le frein de stationnement est activé.

Eviter les blessures de la poussette de basculer:

* NE PAS laisser les enfants monter dans la poussette sans, ou a jouer ou
s’accrocher a la poussette.

* Ne pas surcharger la poussette car elle peut devenir instable.

* Ne pas transporter plus d’un enfant par siége.

* NE PAS placer parcelles supplémentaires ou de marchandises dans ou sur
la poussette.

* Ne pas ajouter de paquet portant accessoires ou raccrochez articles de la
poussette.

* Ne placez pas plus de 15 livres. (6,7 kg) dans le panier de stockage.

* TOUJOURS distribuer le poids uniformément possible sur chaque cété
_de la poussette

Evitez le pincement des blessures:

* Gardez vos doigts des joints articulés lors du pliage et de dépliage
poussette.

* Lors des réglages, assurez-vous toujours le corps de tous les enfants
parties sont libres de toutes les piéces mobiles.

* Pour éviter les blessures en sorte que votre enfant est tenu a I’écart quand
dépliage et de repliage de ce produit
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Instructions de montage

OUTILS NECESSAIRES : Tournevis cruciforme

* Lisez attentivement toutes les instructions AVANT de monter et d’utiliser la
poussette.

» Déballez le carton, retirez tous les emballages, y compris le sac de polyéthyléne.
Identifiez et vérifiez toutes les pieces.
En cas de pieces manquantes ou endommagées, appelez Foundations® au 1 877
716-2757 (E.-U. uniquement) ou au 1 330 722-5033.

» Mettez au rebut tous les emballages une fois le montage effectué.

A AVERTISSEMENTS A

* Risque d’étouffement — La quincaillerie nécessaire au montage de la
poussette inclut de petites pieéces. Gardez les petites piéces hors de
portée des enfants.

* Les sacs plastiques présentent un risque d’étouffement. Tenez les
sacs plastiques hors de portée des enfants. Retirez et mettez au rebut
les sacs plastiques.

* Risque de pincement — Gardez les mains a I’écart des piéces mobiles
pendant le montage de la poussette et lors de son pliage et dépliage.

Piéces
B C ) D
Sa: @ l\ — ~
% Roue arriére avec  Tube d’essieu arriére (1) Roues doubles
< WAL demi-essieu (2) avant (2)

——p
—p%

Cadre de poussette (1) F

P

Guidon (1) Auvent (1)
H |
| gt
Vis [M6 x 34 mm] (2) Ecrous [M#6] (2)
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ETAPE 1 : Montage de I’essieu arriére et des freins

1. Posez le cadre de poussette (A) replié sur un sol propre,
le tube du guidon (1) sur le dessus et les repose-pieds avant
(2) au sol (Fig. 1).

2. Attachez le tube d’essieu arriére (C) & la poussette (Fig. 2). 2 —

- Positionnez le tube d’essieu arriére (C) de maniére a ce que
le tube de frein (3) soit placé sur le dessus et I'extrémité ouverte
de l'essieu arriere soit orientée vers les pattes arriere.

- Faites glisser le tube d’'essieu arriere (C) dans les extrémités Les styles peuvent varier.
inférieures des pattes arriere (4) jusqu’a entrer en contact
avec les goupilles a ressort. Appuyez sur les goupilles a
ressort et faites glisser le tube d’essieu arriére (C) sur les
pattes arriere (4) jusqu’a ce que les goupilles a ressort
s’enclenchent dans les trous du tube d’essieu arriere (C).

- Tirez sur le tube d’essieu arriére (C) pour vérifier qu'il est C —|
bien attaché aux pattes arriére.

ETAPE 2 : Montage des roues arriére

1. Alignez le trou de la tige du demi-essieu arriére de la roue
arriére avec demi-essieu (B) avec les trous du tube d’essieu
arriere (C). Faites glisser la roue arriere avec demi-essieu (B)
dans le tube d’essieu arriere (C) (Fig. 1).

2. Insérez la roue arriére avec demi-essieu (B) jusqu’a ce que
le trou de la tige du demi-essieu arriere (1) soit aligné avec
le trou du tube d’essieu arriére..

3. Insérez une vis M6 x 34 mm (H) a travers le tube d’essieu = Fig. 2
arriere (C) et la tige du demi-essieu arriere jusqu’a ce que la
vis ressorte du c6té inférieur du tube d’essieu arriére (C) (Fig. 2).

REMARQUE : Si I'extrémité de la vis ne passe pas a travers le
trou, vérifiez I'alignement du trou dans I'essieu.
Si le trou dans I'essieu n’est pas aligné, retirez
la roue arriére et recommencez.

4. Insérez un écrou M6 (1) dans la cavité a 6 cotés au bas du tube
d’essieu arriére et a I'aide d’un tournevis cruciforme, vissez a
fond la vis (H) en tournant jusqu’a ce que I'écrou soit bien
serré (Fig. 3).

Répétez les étapes 2 a 4 pour l'autre roue arriére.
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ETAPE 3 : Montage des roues doubles avant

1. Alignez I'arbre-pivot du cadre de poussette avec le
trou des roues doubles. Le levier de verrouillage des
roues doubles doit étre orienté vers le haut. Faites
glisser les roues doubles sur I'arbre-pivot jusqu’a ce que
vous entendiez un clic distinct et que vous sentiez les
boutons s’enclencher (Fig. 1).

Fig. 1

2. Vérifiez que les roues doubles sont bien installées
en tirant dessus. Les roues doubles doivent rester bien
en place.

AB20049_G4|

ETAPE 4 : Montage du guidon

1. Le logo Foundations® du guidon (E) orienté vers le haut,
faites glisser le collier d’attache du guidon (1) entre la
protection latérale du tissu du siége et la patte avant de la
poussette. Poussez le collier d’attache du guidon (1) sur les
tubes des pattes avant entre les deux systémes de blocage
du guidon (2) et alignez le trou du collier d’attache avec le 2
goujon (3) sur le guidon, des deux cétés de la ~
poussette (Fig. 1).

E

2. Emboitez le guidon sur le cadre de poussette en poussant 4

le collier d’attache du guidon (1) autour du tube de la patte T
avant (4). Verrouillez le levier de blocage du guidon en
poussant le levier de blocage contre le guidon jusqu’a ce 1 —

qu'il s’enclenche en place et que le goujon (3) soit totalement
enfoncé dans le trou du levier (Fig. 2).

3. Répétez I'étape 2 pour I'autre coté du guidon.
Vérifiez que le guidon est bien attaché.
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ETAPE 5 : Montage de I’auvent

Pour attacher l'auvent :
1. Positionnez I'auvent avec la partie avant arrondie Tube —t
orientée vers le haut et placez l'auvent a l'arriére des d’auvent

sieges et par-dessus les sieges avant. principal

2. Installez le tube d’auvent principal (tube long) en poussantACCOUdO'h
lextrémité du tube d’auvent principal dans la fente de la plaque
de maintien de I'auvent située sur I'extérieur du guidon prés de
l'accoudoir (Fig. 1).

p——
‘/z maintien de

"

|
Plaque de

l'auvent

Guidon |

3. Installez le tube d’auvent arriére (tube court) en poussant
extrémité du tube d’auvent arriére dans la fente de la
plaque de maintien de l'auvent située sur I'extérieur du
guidon vers la partie supérieure d'un des siéges arriére (Fig. 2).
Répétez les étapes 2 et 3 pour installer les tubes d'auvent de  Tube
l'autre coté de la poussette. d;;;‘i‘éfgt

4.Retour sécurisé de la canopée.

Canopée sécurisés cotés autour de la poignée de la poussette
par fixation velcro de fixation de chaque cété (fig. 3).

Répétez la méme procédure de I'autre coté de l'auvent.

5. Attachez la protection arriére.

Le c6té a boucles des fermetures orienté vers I'extérieur, alignez
la partie découpée au centre de la protection arriere avec le

tube central du guidon de la poussette. Pressez les fermetures a
boucles et a crochets ensemble, de chaque c6té du tube central.
Enroulez chaque cété de la protection arriére autour des tubes
latéraux du guidon et pressez les fermetures & boucles et a
crochets ensemble avec celles de I'auvent principal (Fig. 4).
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ETAPE 6 : Démontage de I’'auvent

Pour détacher 'auvent :

1. Décrochez les cotés de I'auvent du guidon en séparant
les fermetures a boucles et crochets (1) (Fig. 1).

2. Remontez le panneau arriére de 'auvent et décrochez-le
de l'ouverture entre le guidon et le support du guidon (2).

3. Retirez 'auvent du tube de support arriére en détachant
les fermetures a boucles et crochets.
. . L Guidon de
4. Retirez la vis, la plaque de maintien et la sangle poussette _
de l'auvent du guidon (Fig. 2).

5. Retirez le tube d’auvent arriére (tube court) en
appuyant sur la languette de la plaque de Sangle _
maintien (1) et en faisant glisser le tube d’auvent 9'auvent
arriére vers le haut (2) (Fig. 3).

6. Répétez I'étape 5 de I'autre coté de la poussette.

7. Retirez le tube d’auvent principal (tube long) en
appuyant sur la languette de la plaque de maintien
(1) et en faisant glisser le tube d’auvent principal
vers le haut (2) (Fig. 3).

8. Répétez I'étape 7 de l'autre codté de la poussette.

Languette de la
plaque de maintien
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Fonctionnement et utilisation de la poussette

Déplier et plier la poussetter:

A AVERTISSEMENTS A

* Pincez danger - Gardez les mains des pieces mobiles lors de
I’'assemblage, pliage et dépliage.
* Assurez-vous que tous les dispositifs de verrouillage sont enclenchés avant

utilisation.

Déplier et plier la poussette
Pour déplier la poussette :

1. Posez la poussette par terre avec les roues doubles
et les repose-pieds avant vers le sol (Fig. 1).
REMARQUE : Vérifiez toujours que le sol est ~ Sangle de
propre et sec avant de poser la poussette par  position piide
terre.

es styles peuvent varier.

2. Verrouillez le frein a main.

o o . Boucle1  Anneauen Fig. 2
3. Trouvez la sangle de maintien en position pliée forme de D ¢ g

d’'un c6té de la poussette (Fig. 1). Poussez sur le
guidon de la poussette pour détacher la sangle de

maintien en position pliée en tirant sur la boucle ==
(1), puis en tournant (2) et en glissant la boucle \ =
a travers I'anneau en forme de D (3) ~ 1\s
(Fig. 2 et 3). s 32

4. Répétez I'étape 2 pour détacher la sangle [ |
de maintien en position pliée de 'autre cété.

5. Tirez sur le guidon pour déplier la poussette et d’un “D”Ring 3

geste rapide, poussez sur le guidon pour verrouiller la
poussette en position dépliée (Fig. 4).

Poussez sur les cotés du cadre pour vérifier que la
poussette est verrouillée en position dépliée.

Tirez sur le guidon pour vérifier qu’il est boqué en
position dépliée des deux cétés

Tube du —]
panier
arriere
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Déplier et plier la poussette

Pour déplier la poussette (suite) :

6. Vérifiez visuellement que le guidon de la poussette . Fig. 5]
est bien bloqué par les leviers de verrouillage des
deux cotés de la poussette (Fig. 5).

REMARQUE : Si les leviers de verrouillage ne sont _Levier de
pas verrouillés, les leviers de verrouillage peuvent  Verrouillage
étre verrouillés en appuyant sur le devant des accou

doirs, puis en appuyant sur le haut du guidon de la

poussette.

/

Le levier de verrouillage doit

ETRE verrouillé ici, de chaque
cété du guidon.

|
Guidon de
poussette

Pour plier la poussette :

1. Remontez le dossier des siéges avant a la verticale.

REMARQUE : Les dossiers avant doivent étre relevés
a la verticale pour pouvoir plier la poussette.

2. Poussez sur le levier de déblocage rouge sur le coté
droit, puis faites glisser les deux bagues de déblocage
des leviers de verrouillage des deux cotés vers le haut
du guidon pour déverrouiller le tout (Fig. 1).

3. Tout en maintenant les bagues de déblocage des
leviers de verrouillage vers le haut, poussez le guidon
en avant pour plier la poussette (Fig. 1).

4. Maintenez la poussette en position pliée en posant la
poussette par terre, les roues doubles et les repose-pieds
avant vers le sol.

Poussez sur le guidon de la poussette et faites glisser la
boucle de la sangle de maintien en position pliée a travers
'anneau en forme de D et faites pivoter pour maintenir ~ Attache de la

le tout en place (Fig. 2). szzggg gttei ‘;rrr,a;;rlriggn

Boucle

n
Anneau en

forme de D

40



Attacher les enfants dans la poussette

| Aftacherles enfants dans lapoussette |
A AVERTISSEMENTS A

Pour éviter des blessures graves aux enfants qui risquent de tomber ou
de glisser de la poussette :
* Utilisez TOUJOURS le harnais de sécurité pour attacher chaque enfant.
* Serrez bien le harnais autour de chaque enfant.
* Ne laissez JAMAIS les enfants sans surveillance, méme
lorsqu’ils sont endormis.Gardez toujours un ceil sur les enfants.
* NE laissez PAS les enfants grimper ni se tenir debout dans la
poussette.

1. Le harnais étant détaché, installez I'enfant dans son siége. Fig. 1

Bretelles de
sécurité

2. Attachez I'enfant avec le harnais en positionnant la sangle
d’entrejambe entre les jambes de I'enfant et en plagant les
bretelles et la ceinture de sécurité par-dessus les épaules
et les cuisses. Enclenchez les languettes de la boucle dans
la boucle de la sangle d’entrejambe (Fig. 1).

3. Ajustez bien chaque sangle en tirant sur I'extrémité libre
de la sangle et en faisant glisser la boucle en plastique
le long de la sangle (Fig. 2). Ceintures dg

sécurité
Régler la hauteur des bretelles de sécurité :

Utilisez la fente pour bretelles de sécurité ’f,?:;égj?
la plus proche des éf)aule_s de I'enfant.
To change shoulder belt height:

1. Retirez une des bretelles de sécurité
du dossier du siege — au dos du siége,
inclinez I'attache de la bretelle de
sécurité pour l'aligner a la bretelle, /l
puis poussez I'attache et la bretelle de Boudle Boucle
dcurité a travers la fente du dossier _——  desangle

sécurité a travers la fente du dossie en plas e

. . ntrejambe

(Fig. 1). tique

2. Rattachez la bretelle de sécurité au dossier du Fente dans le dossier Fi

.y o - D ; g. 1
siége - a 'avant du siége, inclinez I'attache de la
bretelle de sécurité pour toucher la bretelle, puis
poussez I'attache et la bretelle de sécurité a travers
la fente du dossier a la hauteur voulue. Faites pivoter
I'attache de la bretelle afin qu’elle s’installe a plat au \
dos du dossier (Fig. 2). Bretelle de sécurité
Faites la méme chose pour l'autre bretelle de sécurite.

Régler la sangle d’entrejambe :

1. Pour rallonger la sangle d’entrejambe — faites glisser la
boucle en plastique vers le haut de la sangle
d’entrejambe (Fig. 2).

2. Pour raccourcir la sangle d’entrejambe — faites glisser la
boucle en plastique vers le bas de la sangle
d’entrejambe (Fig. 2).
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Régler I'inclinaison des dossiers

Régler l'inclinaison des dossiers:
Les dossiers des sieges sont inclinables sur deux positions.

Réglage des sieges avant :

REMARQUE : Le dossier doit étre relevé a la verticale avant de plier
la poussette.

. . Poignée Fig. 1
Pour incliner le dossier : d’inclﬁ;aison 9

1. Tirez sur la poignée d’inclinaison du dossier (Fig. 1).

2. Inclinez le dossier a la position voulue et relachez
la poignée d’inclinaison.

Pour relever le dossier a la verticale :

1. Tirez sur la poignée d’inclinaison du dossier (Fig. 1).

2. Poussez le dossier a la verticale et relachez la poignée
d’inclinaison.

3. Vérifiez que le dossier est bloqué en place.

Bouclgs de Fig. 2
Réqlage des sieges arriere : dossiers

Pour incliner le dossier : \ /d\

1. Tout en maintenant le dossier a la verticale, détachez les deux
boucles de dossier (Fig. 2).

2. Inclinez le dossier & la position voulue.

Pour relever le dossier a la verticale :

1. Poussez le dossier a la verticale et rattachez les deux boucles de
dossier (Fig. 2).

Régler les repose-pieds :

Les repose-pieds avant ont trois positions

possibles. Crochets
de soutien |

Repose-pied

Pour remonter un repose-pied :

1. Montez le repose-pied vers I'une des deux positions
élevées possibles et faites pivoter la barre de soutien
vers le haut (4), puis placez-la sous les crochets situés
en dessous du repose-pied (Fig. 1). Barre de -

soutien

Pour abaisser un repose-pied :

1. Soulevez le repose-pied et laissez la barre de soutien se
dégager des crochets du repose-pied.
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Se servir du frein a main

A AVERTISSEMENTS A

* Toujours verrouiller le frein de stationnement lorsque la poussette est
arrétée et quand chargement et de déchargement des enfants.

o 'Fig. 1
Pour enclencher le frein a main :

=
1. Appuyez sur la barre de verrouillage du frein & main é
situé sur I'essieu arriére pour la bloquer (Fig. 1).

verrouillage du
frein @ main —

2. Vérifiez que les roues sont bloquées. Barre de /1

Pour débloquer le frein a main:

1. Placez le bout du pied sous la barre de verrouillage
du frein a main et relevez-la pour la débloquer (Fig. 2).

Verrouiller Ia rotation des roues doubles avant

A AVERTISSEMENTS A

* Verrouillez TOUJOURS la rotation des roues doubles avant
lorsque vous poussez la poussette sur un terrain accidenté.

Pour bloguer les roues doubles avant :

1. Faites pivoter les roues doubles avant jusqu’a ce
gu’elles soient droites (Fig. 1).

2. Appuyez sur le levier de verrouillage de rotation
jusqu’a ce qu’il s’enclenche.

3. Vérifiez que ces roues doubles avant ne peuvent plus
pivoter en les poussant d’'un c6té a l'autre.

4. Répétez les étapes 1 a 3 pour l'autre roue double avant.
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Verrouiller Ia rotation des roues doubles avant

Pour débloquer les roues doubles avant :

1.Relevez le levier de verrouillage de rotation pour le
débloquer (Fig. 1).

2.Faites la méme chose pour l'autre roue double avant.

Démonter et remplacer le guidon

Pour retirer le quidon:

2 N
\)

1. Tirez sur le levier de verrouillage du collier d'attache \
du guidon pour le débloquer du cadre de

/N
poussette (1) (Fig 1).

2. Tirez sur le guidon pour le dégager du cadre de
poussette (2) (Fig 1).

Pour remplacer le quidon:

Consultez I'étape 4 des instructions de montage, Montage du guidon.

* Foundations Utiliser uniquement
fournis ou accessoires pour cette
approuvée poussette.
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Se servir de I'auvent

Partie avant

Pour déployer l'auvent :

1. Poussez le tube d’auvent principal (1) (Fig. 1).

2. Faites pivoter la partie avant de I'auvent pour
la déployer(1) (Fig. 1).

principal
Pour replier 'auvent : \

1. Faites pivoter la partie avant de I'auvent pour la ramener
par-dessus l'auvent (1) (Fig. 2).

2. Tirez le tube d’auvent principal vers la poussette
(2) (Fig. 2). Partie avant”|

Pour installer la fenétre de l'auvent :

R , Tube d’auvent
1. Roulez la fenétre vers le haut de I'auvent. principal =+

2. Faites passer I'attache a boucles et a crochets a
travers la boucle cousue sur le c6té arriere de I'auvent,
repliez la boucle cousue par-dessus et bien serrez pour
faire agripper la sangle (Fig. 3).

Répétez la méme procédure de I'autre coté.

Entretien de la poussette

Nettoyage des sieqges, du harnais, des accoudoirs, du quidon
et de l'auvent :

1.Nettoyage des siéges, du harnais, des accoudoirs, du guidon et de I'auvent :

2. Rincez avec de I'eau pour éliminer tout résidu de savon.

Nettoyaqge de la poussette:

1. Lavage en surface uniquement du cadre, des piéces en plastique et du tissu &
I'aide d’une solution d’eau et de savon doux. Rincez les surfaces avec de I'eau
pour éliminer tout résidu de savon.

2. Essuyez ou laissez sécher a l'air.
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0 Foundations

Foundations Worldwide, Inc.
5216 Portside Dr, Medina, OH 44256 USA
* TEL: 1 330.722.5033 « FAX: 1 330.722.5037
www.foundations.com

| WICHTIG - Bewahren Sie diese Anleitung fiir die Zukunft. |
Sportkinderwagen fiir Vierlinge
Verfiigbare Modelle: 4141079, 4141299, 4141309

) ) RRE HEN b 2 d naip de
A 0 0 ONTAKTIER B R i NHI
D ANDEL ODER D RIR BSPARTNER, DA D R
O O ER CEPROB = )
R R OR ONEN ARA ) A
DER ATIONA ICHERH OR = = R
BSE R O gatio D

Farbe und
Ausfiihrung
konnen variieren.

ragen Sie hier die auf dem Rahmen
MONTAGEANLEITUNG angegebene Produktinformation ein.

Der Aufbau muss von einer erwachsenen Person
vorgenommen werden. .
* Lesen Sie die Anleitung VOR Aufbau und Gebrauch Herstellungsdatum:
vollstandig durch.

« Nehmen Sie den Inhalt aus dem Karton und Modellnummer:
entfernen Sie das Verpackungsmaterial, das Sie
entweder sicher und angemessen entsorgen, oder

wenn moglich wiederverwerten.

A ACHTUNG A

Dieser Kinderwagen ist fiir den Einsatz von nicht mehr als 4 Kinder
Fiir den Einsatz mit Kindern, deren Gewicht 40 Ibs (18,14 kg) oder weniger.
Zur Verwendung mit Kindern, deren Hohe 45 cm (114 cm) oder weniger.
Kinder miissen in den Sitzen mit Kabelbaum richtig eingestellt geknickt werden.
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A  ACHTUNG A

Nichtbeachtung dieser Warnungen und Montageanleitungen konnte

zu schweren Verletzungen oder Tod.

Vermeiden Sie schwere Verletzungen von Kindern von fallenden oder

Schiebe Out:

* Verwenden Sie immer Baum, jedes Kind zuriickzuhalten.

* Kuschel einstellen Geschirr um jedes Kind.

* Lassen Sie Kinder nie unbeaufsichtigt, auch beim Schlafen. Halten Sie
Kinder im Blick.

¢ NICHT zulassen, dass Kinder auf Kinderwagen zu klettern oder stehen in
Sitz.

Vermeiden Sie schwere Verletzungen von Kindern:

¢ NICHT lassen Sie lhr Kind mit diesem Produkt spielen.

* Diese Sitzeinheit ist nicht geeignet fiir Kinder unter 6 Monaten.

¢ Dieses Produkt ist nicht geeignet fiir Laufen oder Skaten.

¢ NICHT zulassen, dass Kinder sitzen oder stehen im Ablagekorb NICHT.

* KEINE jedes Kind mit einem Gewicht von mehr als 40 Ibs. (18.14 kg) oder
groBer als 45 Zoll (114 cm) in diesem Kinderwagen.

* Seien Sie vorsichtig, wenn schieben Kinderwagen in der Ndhe von Verkehr
oder in stark Ballungszentren.

* Verwenden Sie Kinderwagen auf Treppen oder Rolltreppen mit Kindern in
sie.

* KEINE Kinderwagen zu heben durch Arm-Bar.

Vermeiden Verlust der Kontrolle iiber Kinderwagen:

* Verwenden Sie immer Vorderrad Drehsperren, wenn schieben Kinderwa
gen auf unebenem Gelédnde.

* Seien Sie vorsichtig, wenn schieben Kinderwagen auf unebenem Gelande
oder die Hiigel.

* IMMER die Feststellboremse, wenn der Kinderwagen wird angehalten.

* Lassen Sie niemals unbeaufsichtigt Kinderwagen auf einem Hiigel oder
neigen sogar wenn Parkbremse gesetzt.

Vermeiden Sie Verletzungen durch Umkippen Kinderwagen:

* NICHT zulassen, dass Kinder in Kinderwagen ohne fremde Hilfe zu klet
tern, oder zu spielen oder hingen auf Kinderwagen.

¢ Legen Sie nicht Kinderwagen, da sie instabil werden.

* NIEMALS mehr als ein Kind pro Sitzplatz.

* Stellen Sie KEINE zusiétzliche Pakete oder Waren in oder auf dem Kinder
wagen.

¢ Fiigen Sie keinen Verpackungstrage Zubehor oder hangen Artikel von
Kinderwagen.

* KEINE mehr als £ 15 DO. (6.7kg) in Ablagekorb.

* IMMER verteilen das Gewicht so gleichméRig wie moglich auf jeder Seite
des Kinderwagens.

Vermeiden Pinch Verletzung:

¢ Halten Sie die Finger von Gelenken beim Falten und Entfalten Kinderwagen.

 Bei der Einstellung, immer alle Kinder Korpers zu gewahrleisten Teile sind
frei von beweglichen Teilen.

* Um Verletzungen zu vermeiden, sorgen dafiir, dass lhr Kind weg, wenn
gehalten Entfaltung und Falten dieses Produkt.
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Montageanleitung

ERFORDERLICHES WERKZEUG: Kreuzschlitz-Schraubenzieher
* Lesen Sie die Anleitung vor AUFBAU und GEBRAUCH des Kinderwagens vollsténdig durch.
» Packen Sie den Karton aus und entfernen Sie das Verpackungsmaterial einschlief3lich des
Polybeutels. Identifizieren und (iberpriifen Sie alle Teile.

Falls Teile fehlen oder beschédigt sein sollten, rufen Sie Foundations® unter 1 877 716 2757
(Nur USA) oder 1 330 722 5033 an.

* Entsorgen Sie sdmtliche Verpackungsmaterialien nach dem Aufbau.

A  ACHTUNG A

* Erstickungsgefahr: Das Zubeh6r zum Zusammenbau des Kinderwa
gens enthilt kleine Teile. Halten Sie kleine Teile von Kindern fern.

» Verpackungsfolien kdnnen zu Erstickung fiihren. Halten Sie Verpack
ungsfolien von Kindern fern. Entfernen und entsorgen Sie Verpack
ungsfolien.

* Verletzungsgefahr: Halten Sie die Hande wahrend des Aufbaus, des
Offnens und des Zusammenlegens fern von beweglichen Teilen.

Teile
B(%: “4
@ LS =
S gl Vepndugsgesinge  Vorderad (2

Kinderwagen-Rahmen- [ &
gestell (1)

E :

Schiebegriff (1) Verdeck

H@ . @

Schrauben [M6 x 34 mm] (2) Mutter [M6] (2)
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SCHRITT 1: Hinterachse und Bremse montieren

1. Legen Sie das zusammengelegte Kinderwagen-Rahmengestell 1 Abb. 1
(A) auf einen sauberen Untergrund, und zwar mit der Griffstange
(1) nach oben und den vorderen FuBstuitzen (2) auf dem Boden
(Abb. 1).

2 —
2. Befestigen Sie das Verbindungsgesténge der Hinterachsen
(C) am Kinderwagen (Abb. 2).

- Positionieren Sie das Verbindungsgestange der Hinterachsen
(C) mit dem Bremsschlauch 3 nach oben und fiihren Sie das

Ende des Verbindungsgestanges der Hinterachsen zu den

= N8
hinteren Gestellfiiten.

=
2

Die Ausfiihrung kann variieren

- Schieben Sie das Verbindungsgesténge der Hinterachsen (C)

auf die unteren Enden der hinteren Gestellfifle (4) bisan 3 —
die Spannstifte. Driicken Sie auf die Spannstifte und schieben
Sie das Verbindungsgesténge der Hinterachsen (C) auf die
hinteren GestellfiiRe (4), bis die Spannstifte in die Locher C—
des Verbindungsgestanges der Hinterachsen (C) einrasten.

- Ziehen Sie am Verbindungsgestange der Hinterachsen (C), um 11m

zu Uberpriifen, ob es an den hinteren GestellfiRen befestigt ist.

1. Richten Sie die Offnung in der Stange der Hinterachse des
Hinterrads mit Achse (B) auf die Offnungen des

Verbindungsgesténges der Hinterachsen (C) aus. Schieben

Sie das Hinterrad mit Achse B in das Verbindungsgestange
der Hinterachsen (C) (Abb. 1).

2. Deslice la rueda trasera con el eje (B) hacia dentro hasta
que el agujero en la varilla del eje

3. Inserte el tornillo M6 x 34 mm (H) a través del conjunto del H
tubo del eje trasero (C) y la barra de eje trasero hasta que el
tornillo salga por la parte inferior del conjunto del tubo del eje
trasero (C) (Fig. 2).

Abb. 2

NOTA: Si el extremo del tornillo no se desliza hasta dentro

del agujero, revise la alineacién del agujero en el eje

Si el agujero del eje no esta alineado, desmonte la
rueda trasera y empiece de nuevo

4. Inserte la tuerca M6 (I) en la hendidura de 6 caras en la parte
inferior del tubo del eje trasero y, usando un destornillador

de estrella, asegure el tornillo (H) enroscandolo en la tuerca
hasta que quede apretado (Fig. 3).

Repita los pasos del 2 al 4 para la rueda trasera opuesta.

50




SCHRITT 3: Vorderrad montieren

1. Richten Sie die Drehachse des Kinderwagenrahmens
auf die Offnung im Rad aus. Der Feststellhebel des Rads
sollte nach oben gerichtet sein. Schieben Sie das Rad
auf die Drehachse, bis die Knépfe mit einem hérbaren
und spurbaren Klicken fest eingerastet sind (Abb. 1).

2. Uberpriifen Sie, ob das Rad fest sitzt, indem Sie die
Rader nach unten ziehen. Die Rader sollten sicher
festsitzen.

SCHRITT 4: Schiebegriff montieren

1. Mit dem Foundations®-Logo auf dem Schiebegriff (E) nach
oben, schieben Sie den Bugel des Schiebegriffs (1) zwischen — ™)
die seitliche Stoffabdeckung des Sitzes und den vorderen
GestellfuR. Driicken Sie den Blgel des Schiebegriffs (1) auf
die vorderen Gestellstangen zwischen die zwei Schiebegriff-
Arretierungen (2) und richten Sie auf beiden Seiten des 2
Kinderwagens die Offnung im Blgel auf den Stift (3) am ~
Hebel aus (Abb. 1).

2. Sichern Sie den Schiebegriff am Kinderwagenrahmen,
indem Sie den Bligel des Schiebegriffs (1) um die vordere T
Gestellstange befestigen (4). SchlieBen Sie den
Verriegelungshebel, indem Sie ihn auf den Schiebegriff 1 —
driicken, bis er klickend einrastet und der Stift (3) vollstandig
durch die Offnung im Hebel hindurchgeht (Abb. 2).

3. Wiederholen Sie Schritt 2 am anderen Ende des Schiebegriffs.
Vergewissern Sie sich, ob der Schiebegriff sicher befestigt ist.
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SCHRITT 5: Verdeck montieren

So befestigen Sie das Verdeck:

Hauptstange {7~

1. Positionieren Sie das Verdeck mit dem abgerundeten des
Vorderteil nach oben und legen Sie es in den hinteren  Verdecks
Sitzbereich und Uber die Vordersitze.

2. Befestigen Sie die Hauptstange des Verdecks Seitenlehne
(lange Stange), indem Sie das Ende der Hauptstange des
Verdecks in den Schlitz der Verdeckhalterung driicken,
die sich auen am Griff in der Nahe der Seitenlehne Griff
befindet (Abb. 1).

3. Befestigen Sie die hintere Verdeckstange (kurze Stange),
indem Sie das Ende der Verdeckstange in den Schlitz der
Verdeckhalterung driicken, die sich auBen am Griff in der Hintere—
Nahe der Oberseite des Riicksitzes befindet (Abb. 2). Verdeck
Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 zum Befestigen der stange
Verdeckstangen auf der anderen Seite des Kinderwagens.

4. Befestigen Sie die Riickseite des Verdecks.

Sichere Baldachin Seiten rund um Kinderwagen Griff durch
Sicherung Klettverschliisse auf jeder Seite (Abb. 3).

Wiederholen Sie dies auf der anderen Seite des Verdecks.
Repita en el otro lado de la capota.

5. Befestigen Sie die hintere Abdeckung.

Stellen Sie sicher, dass die Schlaufenseite des Stoff-
Klettverschlusses nach auen zeigt und richten Sie den Ausschnitt
in der Mitte der hinteren Abdeckung auf die Mittelstange des
Schiebers aus. Driicken Sie den Stoff-Klettverschluss auf beiden
Seiten der Mittelstange zusammen.

Wickeln Sie jeweils beide Seiten der hinteren Abdeckung um die

seitlichen Stangen des Schiebers und driicken Sie die
Schlaufen-Klettverschlusseite von der

Abdeckung mit der

Widerhaken-Klettverschlusseite

vom Hauptverdeck zusammen (Abb. 4).
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SCHRITT 6: Verdeck abnehmen

So nehmen Sie das Verdeck ab:

1. Lésen Sie die Seiten des Verdecks vom Griff des Kinderwagens,
indem Sie die Stoff-Klettverschliisse auseinander ziehen
(1) (Abb. 1).

2. Ziehen Sie den hinteren Teil des Verdecks nach oben und
aus der Offnung zwischen dem Griff des Kinderwagens und
der Griffhalterung heraus (2).

3. Nehmen Sie das Verdeck von der hinteren Haltestange,
indem Sie den Klettverschluss 6ffnen. Griff des
Kinderwagens ~~_|
4. Entfernen Sie die Schrauben, die Halterung
und den Verdeckriemen vom Griff (Abb. 2).

Verdeckriemen —

5. Losen Sie die hintere Verdeckstange (kurze
Stange), indem Sie die Lasche der Halterung
nach innen driicken (1) und die hintere
Verdeckstange nach oben schieben (2) (Abb. 3).

6. Wiederholen Sie Schritt 5 bei der gegeniiberliegenden
Seite des Kinderwagens.

7. Lésen Sie die Hauptstange des Verdecks (lange Stange),
indem Sie die Lasche der Halterung nach innen driicken (1)
und die Hauptstange des Verdecks nach oben schieben
(2) (Abb. 3).

8. Wiederholen Sie Schritt 7 bei der gegeniiberliegenden
Seite des Kinderwagens.

Lasche der
Halterung
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So o6ffnen Sie den Kinderwagen:
A ACHTUNG A

¢ Klemmgefahr - Halten Sie lhre Hande von beweglichen Teilen wéahrend

der Montage, Faltung und Entfaltung.
* Stellen Sie sicher, dass alle Verriegelungsvorrichtungen werden vor der

Anwendung beschiftigt.
Den Kinderwagen 6ffnen und zusammenlegen

So offnen Sie den Kinderwagen:

1. Legen Sie den Kinderwagen mit den Vorderradern und
FuBstltzen nach unten auf den Boden (Abb. 1).
BITTE BEACHTEN SIE: Stellen Sie immer sicher,  Sicherheits-
dass der Boden sauber und trocken ist, bevor Sie  arretierung

den Kinderwagen hinlegen.

2. Verriegeln Sie die Feststellbremse. Die Ausfiihrung kann
variieren
3. Machen Sie die Sicherheitsarretierung auf einer Schnalle 1 “D” Ring Abb. 2

Seite des Kinderwagens ausfindig (Abb. 1).

Driicken Sie den Griff des Kinderwagens nach
unten und 6ffnen Sie die Sicherheitsarretierung
indem Sie die Schnalle nach oben ziehen

(1), sie dann drehen (2) und durch den “D”
Ring (3) (Abb. 2 und 3) schieben.
—
4. Wiederholen Sie Schritt 2 auf der |
gegeniiberliegenden Seite, um die
Schnalle 1

Sicherheitsarretierung zu 6ffnen.

5. Sehen Sie nach, ob der Griff des Kinderwagens auf
beiden Seiten in die Einklapp-Arretierung eingerastet ist
(Abb. 5).

BITTE BEACHTEN SIE: Falls die Einklapp-Arretierung
nicht eingerastet ist, kdnnen Sie diese sichern, indem Sie
die Seitenlehnen vorne herunter driicken und
anschlieend oben den Griff des Kinderwagens nach
unten dricken
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Den Kinderwagen 6ffnen und zusammenlegen

So offnen Sie den Kinderwagen (Fortsetzunq):

6. Sehen Sie nach, ob der Griff des Kinderwagens auf [ Apb.5 |
beiden Seiten in die Einklapp-Arretierung eingerastet ist

(Abb. 5). Einklapp-

BITTE BEACHTEN SIE: Falls die Einklapp- Arretierung
Arretierung nicht eingerastet ist, kbnnen Sie
diese sichern, indem Sie die Seitenlehnen vorne
herunter driicken und anschlieBend oben den Griff

des Kinderwagens nach unten driicken. — 1
Der Griff des Kinderwagens _ Griff des
MUSS hier auf beiden Seiten ~ Kinderwagens
in die Einklapp-Arretierung

eingerastet sein.

So legen Sie den Kinderwagen zusammen:

1. Bringen Sie die Riickenlehne der Vordersitze in die
aufrechte Einstellposition.
BITTE BEACHTEN SIE: Die Riickenlehnen der
Vordersitze missen sich beim Zusammenlegen in
aufrechter Position befinden.

2. Driicken Sie den roten Entriegelungshebel nach unten rechts
und schieben Sie dann beide Entriegelungsmanschetten
der Einklapp-Arretierung an beiden Seiten nach oben in
Richtung Schiebegriff zum Entriegeln (Abb. 1).

3. Wahrend Sie die Entriegelung der Einklapp-Arretierungen
nach oben halten, driicken Sie den Griff des Kinderwagens
nach vorne zum Zusammenlegen (Abb. 1).

4. Sichern Sie den Kinderwagen in der zusammengeklappten
Position, indem Sie ihn mit den Vorderrddern und den
Fulstiitzen nach unten auf den Boden legen. Driicken Sie
den Griff des Kinderwagens nach unten und schieben Sie
die Schnalle an der Sicherheitsarretierung durch den “D”
Ring und drehen Sie sie zum Verriegeln herum (Abb. 2).

Verankerung )
Sicherheitsarretierung

Schnalle

“p”

/
Schnalle Ring

“D” Ring
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Kinder im Kinderwagen sichern

A  ACHTUNG A

Vermeiden Sie schwere Verletzungen bei Kindern durch Herausfallen
oder -rutschen:

* Schnallen Sie jedes Kind in seinem Sitz IMMER mit dem Gurt an.

* Stellen Sie den Gurt fiir jedes Kind richtig ein.

* Lassen Sie die Kinder NIEMALS unbeaufsichtigt, auch nicht, wenn sie
schlafen. Behalten Sie die Kinder immer im Auge.

* LASSEN Sie es NICHT ZU, dass Kinder in den Kinderwagen klettern,

oder sich auf dem Sitz hin stellen.

1. Setzen Sie das Kind mit dem geéffneten Sitzgurt in den Sitz.

'Schultergurte Ab6 1

2. Schnallen Sie das Kind mit dem Sitzgurt an, indem Sie den
Schrittgurt zwischen den Beinen des Kindes positionieren und die
Schulter- und Huftgurte Uber Schultern und Taille legen. Lassen
Sie die Zungen der Schnallen in die Schrittgurtschnalle einrasten
(Abb. 1).

Schrittgurt-
schnalle

3. Stellen Sie jeden Gurt richtig ein, indem Sie am freien Ende
des Gurtbandes ziehen und die Plastikschlaufe entlang Schrittgurt /
des Gurtes bewegen (Abb. 2). | T TP ’fS"kSCh’a“f?
i A «  Plastik-

Einstellung der Héhe des Schultergurtes: _=°'% Abb. 2

Verwenden Sie die Gurtfihrungen, die den
Schultern des Kindes am nachsten sind.

So verstellen Sie die Hohe des
Schulterqurtes:

1. Entfernen Sie den Schultergurt auf der
Ruckseite des Sitzes von der Riickenlehne)
richten Sie das obere Ende der

Plastik-

Gurtverankerung auf den Schultergurt aus schlaufe Schrittgurt-
und drucken Sie die Gurtverankerung und den schnalle
Schultergurt durch den Schlitz in der Riickenlehne o

(Abb. 1). Schlitz in der

Riickenlehne Abb. 1

2. Befestigen Sie den Schultergurt auf der Vorderseite des
Sitzes wieder an der Ruckenlehne, fiihren Sie die
Schultergurtverankerung zum Schultergurt, driicken Sie die
Gurtverankerung durch den Schlitz in der Ruckenlehne auf

die gewiinschte Héhe. Drehen Sie die Gurtverankerung so, Schultergurt-

dass sie flach auf der Rlckseite des Sitzes liegt (Abb. 2). Schultergurt verankerung
Wiederholen Sie dies beim gegenuberliegenden Schultergurt.
Schlitz in der Abb. 2

Einstellung des Schrittgurtes: s _
lickenlehne

1. So verlangern Sie den Schrittgurt: Schieben Sie die
Plastikschlaufe auf dem Schrittgurt nach oben (Abb. 2).

2. So verkirzen Sie den Schrittgurt: Schieben Sie die
Plastikschlaufe auf dem Schrittgurt nach unten (Abb. 2).

Schultergurt-

Schultergurt verankerung
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Riickenlehne einstellen
Riickenlehne einstellen:

Die Riickenlehnen haben zwei Positionen.

Einstellen des Vordersitzes:

BITTE BEACHTEN SIE: Die Riickenlehne muss sich beim
Zusammenlegen des Kinderwagens in aufrechter Position befinden.

So verstellen Sie die Riickenlehne: E""Sts’”’ebe’ Abb. 1

er
1. Ziehen Sie den Einstellhebel (Abb. 1) an der Riickenlehne | Riickenlehne
nach oben.

2. Ziehen Sie die Riickenlehne zuriick in die aufrechte Position
und entriegeln Sie den Einstellhebel der Riickenlehne.

So bringen Sie die Rilickenlehne wieder zuriick in
die aufrechte Position:

1. Ziehen Sie den Einstellhebel (Abb. 1) an der Riickenlehne nach oben.

2. Ziehen Sie die Riickenlehne zuriick in die aufrechte Position und
entriegeln Sie den Einstellhebel der Riickenlehne.

3. Uberpriifen Sie, ob die Riickenlehne eingerastet ist. Schnallen an der: Abb. 2
Riickenlehne
Einstellen der hinteren Sitze: \

So verstellen Sie die Rlickenlehne:

1. Wihrend Sie die Riickenlehne nach oben halten, entriegeln
Sie beide Schnallen an der Ruckenlehne (Abb. 2).

2. Senken Sie die Riickenlehne in eine tiefere Position.

So bringen Sie die Riickenlehne wieder zuriick in die
aufrechte Position:

1. Driicken Sie die Riickenlehne nach oben und nach vorne in die aufrechte Position
und schnallen Sie beide Schnallen an der Riickenlehne (Abb. 2) fest.

Einstellung der FuBstiitzen:

Die vorderen Ful3stiitzen haben drei
Einstellpositionen. Haken der
Haltestange

FuBstiitze

So erhbéhen Sie die Ful3stiitzen:

1. Heben Sie FuBstiitzen bis zu einer der beiden héheren
Positionen hoch, fiihren Sie die Haltestange nach oben (4)
und stellen Sie sie hinter die Haken der Haltestange unter
den Ful3stutzen (Abb. 1).

/]
So senken Sie die Ful3stiitzen: Haltestange

1. Heben Sie die FuRstiitzen weiter an und lassen
Sie die Haltestange aus den unteren Haken der
Haltestange herausfallen.
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A ACHTUNG A

* Immer Feststellboremse an, wenn Kinderwagen angehalten und, wenn

Laden und Entladen Kinder.
So blockieren Sie die Feststellbremse: E Abb. 1
1. Driicken Sie die Stange der Feststellbremse an der £
Hinterachse nach unten, bis die Verriegelung
einrastet (Abb. 1).

2. Uberpriifen Sie, ob die Rader blockiert sind Stange der A
Feststellbremse | __———

So entriegeln Sie die Feststellbremse:

1. Stellen Sie die FuBzehen unter die Stange der
Feststellbremse und heben Sie sie hoch bis sie sich in
der Entriegelungsposition befindet (Abb. 2).

Funktionsweise des Voderrad-Lenkstopps

A  ACHTUNG A

* Benutzen Sie immer die Vorderrad-Lenkstopps, wenn Sie den
Kinderwagen auf unebenem Gelande schieben.

So blockieren Sie die Rader:

1. Drehen Sie das Vorderrad bis es nach vorne zeigt
(Abb. 1).

2. Driicken Sie den Lenkstopp nach unten, bis er einrastet.

3. Uberpriifen Sie, ob die vordere Lenkung fest blockiert ist,
indem Sie das Vorderrad von einer Seite zur anderen
drticken.

4. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3 bei dem anderen
Vorderrad.
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Funktionsweise des Voderrad-Lenkstopps

So entriegeln Sie die Rader:

1.Driicken Sie den Lenkstopp zum Entriegeln nach
oben (Abb. 1).

2.Wiederholen Sie dies bei dem anderen Rad.

Schiebegriff entfernen und austauschen

So entfernen Sie den Schiebegqriff:

1. Ziehen Sie die Verriegelung des Bligels des
Schiebegriffs aus dem Kinderwagen heraus, um den
Schiebegriff vom Gestell des Kinderwagens zu I6sen
(1) (Abb 1)..

2. Ziehen Sie den Schiebegriff heraus, um ihn vom
Gestell des Kinderwagens zu entfernen (2) (Abb 1).

So tauschen Sie den Schiebegqriff aus:

Siehe Schritt 4 der Aufbauanleitung, Schiebegriff montieren.s.

* Nur-Stiftungen oder zugelassenes
Zubehor fur dieses Kinderwagen.
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Funktionsweise des Verdecks

. . Vorderer
So erweitern Sie das Verdeck: Abschnitt

1. Ziehen Sie die Hauptstange des Verdecks nach vorne
(1) (Abb. 1).

2. Ziehen Sie den vorderen Abschnitt des Verdecks nach
vorne (1) (Abb. 1).

So ziehen Sie das Verdeck wieder zurlick:  pie Ausfiihrung kann variieren

1. Ziehen Sie den vorderen Abschnitt des Verdecks zuriick

Uber die Oberseite des Verdecks (1) (Abb. 2). L
—2
2. Ziehen Sie die Haupstange des Verdecks zum Vorderer |
hinteren Teil des Kinderwagens (2) (Abb. 2). Abschnitt

So funktioniert das Verdeckfenster: Hauptstange des
Verdecks

1. Rollen Sie das Verdeckfenster hoch zur Oberseite des
Verdecks.

2. Fadeln Sie die Klettverschlusslasche an der Riickseite des
Verdecks durch die gendhte Schlaufe, knicken Sie die
genahte Schlaufe um und driicken Sie die Lasche
zusammen (Abb. 3).

Wiederholen Sie dies bei den anderen Verschliissen.

Pflege des Kinderwagens

So reinigen Sie die Sitze, die Gurte, die Seitenlehnen, den
Schiebeaqriff und das Verdeck:

1. Waschen Sie die Oberflache nur mit milder Seife und Wasser.

2. Spiilen Sie die Seife mit Wasser ab.

So reinigen Sie den Kinderwagen:

1. Waschen Sie die Oberfliche des Gestells, der Plastik- und Stoffteile mit milder
Seife und Wasser. Wischen Sie die Oberflachen mit Wasser ab, um die Seife zu
entfernen.

2. Trocken wischen oder trocknen lassen.

60



0 Foundations

Foundations Worldwide, Inc.
5216 Portside Dr, Medina, OH 44256 USA
*PH:1330.722.5033 « FAX: 1 330.722.5037
www.foundations.com

IMPORTANTE - Conservare le istruzioni per riferimenti futuri.

Passeggino Quad Sport
Modelli: 4141079, 4141299, 4141309
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Il colore e lo stile
possono variare

Le seguenti informazioni sul prodotto
sono riportate sul tubo del telaio.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

+ [l montaggio deve essere eseguito da una

persona adulta. Data di produzione:
* Leggere attentamente le istruzioni PRIMA
di procedere al montaggio e all’utilizzo. Numero modello:

* Aprire la confezione, rimuovere i materiali
da imballaggio, smaltirli in modo sicuro o, |[Numero ordine:
eventualmente, collocarli nei rifiuti riciclabili.

A ATTENZIONE A

Questo passeggino é per uso di non piu di 4 bambini
Per I'uso con i bambini il cui peso é di 40 chili, (18,14 kg) o meno.
Per I'uso con i bambini la cui altezza & di 45 pollici, (114 cm) o meno.
| bambini devono essere allacciati nelle sedi con imbracatura regolati correttamente.
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Istruzioni di montaggio

Attrezzi e componenti...............cccooeiii i 64
Fase 1 - Asse posteriore e gruppo freno.........ccccooeeeeeiiiiiiiiicinnees 65
Fase 2 - Gruppo ruota posteriore............ccceeeeeeiiiiiiieiieiiiiceeeeeee, 65
Fase 3 - Gruppo ruota anteriore..............cocceeeeeeiiieeee e 66
Fase 4 - Gruppo braccCiolo..............oooviiiiiiiiiiiiee e 66
Fase 5 - Gruppo capottina...........ccooeeeiiiiiiii e 67
Fase 6 - Rimozione capottina.............ccoeiiiieiiiiiiiie e 68

Funzionamento e utilizzo del passeggino

Aprire e chiudere il passSeggino.......cccccveeeeeeiiiiiieiiie 69
Assicurare il bambino nel passeggino.........cccccevvvviviiiiiiieeeeiiinnnn. 71
Regolazione inclinazione schienale.................oocooiiiiiiiiiiiiiien 72
Funzionamento del freno di parcheggio.........cccccoeeeeiiiiiiiiiiineees 73
Funzionamento del blocco di rotazione della ruota .................... 73
Rimozione e sostituzione del bracciolo..............cccccceeeiiiiiennnnnnn. 74
Funzionamento capottina...............iiiiiiiiin 75
Manutenzione del passeggino
PUNIZIA. ... 75
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A ATTENZIONE A

Mancata osservanza di queste avvertenze e istruzioni di montaggio

potrebbe provocare lesioni gravi o mortali.

Evitare gravi lesioni per i bambini dalla caduta o scorrevole Out:

* Utilizzare sempre imbracatura per trattenere ogni bambino.

* Comodamente regolare imbracatura attorno a ogni bambino.

* Non lasciare mai bambini incustoditi, anche quando dorme.
Tenere sempre i bambini in vista.

* NON permettere ai bambini di salire sul passeggino o stare in sella.
Evitare gravi lesioni ai bambini:

* Non lasciate che il vostro bambino giocare con questo prodotto.

* Questo seggiolino non é adatto per bambini sotto i 6 mesi.

* Questo prodotto non é adatto per correre o pattinare.

* NON permettere ai bambini di sedersi o stare in cestello portaoggetti.

* NON collocare qualsiasi bambino di peso superiore a 40 £. (18.14 kg)
o piu alto di 45 pollici (114 cm) di questo passeggino.

* Prestare attenzione quando si spinge passeggino nei pressi di traffico o in
altamente aree congestionate.

* NON utilizzare passeggino su scale o scale mobili con i bambini in esso.

* NON sollevare passeggino da bar braccio.

Evitare di perdita di controllo del Passeggino:

* Utilizzare sempre i blocchi girevoli ruota anteriore quando si spinge
passeggino su terreni sconnessi.

* Prestare attenzione quando si spinge passeggino su terreni irregolari o
sulle colline.

* Impostare sempre il freno di stazionamento quando il passeggino é fermo.

* Non lasciare MAI passeggino incustodito su una collina o inclinare anche
quando freno di stazionamento non é inserito.

Evitare danni dovuti Passeggino ribaltamento:

* NON permettere ai bambini di salire in passeggino senza assistenza,
o per giocare o appendere su passeggino.

* NON sovraccaricare passeggino in quanto puo diventare instabile.

* NON trasportare piu di un bambino per posto a sedere.

* NON posizionare pacchi extra o merci nel o sul passeggino.

* Non aggiungere il pacchetto trasporta accessori o appendere oggetti
da passeggino.

* NON posizionare piu di 15 libbre. (6.7kg) nel cestello portaoggetti.

e distribuire SEMPRE il peso nel modo piu uniforme possibile su entrambi i
lati del passeggino.

Evitare Pinch Injury:

* Tenere le dita chiari di giunti a cerniera quando piegatura e dispiegamento
passeggino.

* Quando si effettuano regolazioni, assicurarsi sempre il corpo di tutti i bam
bini parti sono chiare delle parti in movimento.

* Per evitare lesioni garantire che il vostro bambino sia tenuto lontano
quando dispiegamento e ripiegamento questo prodotto.
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Istruzioni di montaggio

ATTREZZI NECESSARI: cacciavite di tipo Phillips.

* Leggere attentamente le istruzioni prima di procedere al MONTAGGIO all’'UTILIZZO
del passeggino.

* Aprire la confezione, rimuovere i materiali da imballaggio, comprese le buste di
plastica. Identificare e verificare la presenza di tutti i componenti.ln caso di

componenti mancanti o danneggiati contattare Foundations® per 'assistenza al 1

877.716.2757 (Solo U.S.A.) o al 1 330.722.5033.

« Eliminare tutti i materiali da imballaggio dopo il montaggio.

A ATTENZIONE A

* Pericolo di soffocamento — Il materiale di montaggio del passeggino
comprende componenti di piccole dimensioni. Tenere i componenti di
piccole dimensioni lontano dalla portata dei bambini.

* Le buste in plastica possono causare soffocamento. Tenere le buste
in plastica lontano dalla portata dei bambini. Togliere ed eliminare le
buste in plastica.

* Pericolo di schiacciamento — Tenere le mani lontano dalle parti in
movimento durante il montaggio, I’apertura e la chiusura

Componenti

~——~

Ruota posterlore Gruppo tubo asse Gruppo ruota

con asse posteriore (1) anteriore (2)
Fe

Bracciolo (1) Capottm 1

"l mﬂﬂmmm

Vite [M6 x 34 mm] (2 Dado [M6]
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FASE 1 - Asse posteriore e gruppo freno

1. Appoggiare il Gruppo telaio passeggino (A) sul pavimento pulito
col manubrio (1) sulla parte superiore e i poggiapiedi (2) a contatto
col pavimento (Fig. 1).

2. Montare il Gruppo tubo asse posteriore (C) sul passeggino 2 —
(Fig. 2).

- Posizionare il Gruppo tubo asse posteriore (C) col tubo freno
3 verso l'alto e I'estremita aperta dei gruppi asse posteriore rivolta
verso le gambe posteriori. Lo stile puo variare

- Far scorrere il Gruppo tubo asse posteriore (C) sull’estremita
inferiore delle gambe posteriori (4) fino a quando € a contatto
con i perni a molla. Premere i perni a molla e far scorrere il
Gruppo asse posteriore (C) sulla gamba posteriore (4) fino a
quando i perni a molla scattano nei fori nel Gruppo tubo asse
posteriore (C).

- Tirare il Gruppo tubo asse posteriore (C) per verificare che
sia bloccato sulle gambe posteriori.

1. Allineare il foro sull'asta asse posteriore della Ruota posteriore
con asse (B) con i fori del Gruppo tubo asse posteriore (C). Far
scorrere la ruota posteriore con asse B sul Gruppo tubo asse
posteriore (C) (Fig. 1).

2. Far scorrere la Ruota posteriore con asse (B) fino a quando il
foro sull’asta asse posteriore (1) & allineato col foro nel tubo
asse posteriore.

3. Inserire la Vite M6 x 34 mm (H) attraverso il Gruppo tubo asse = Fig. 2
posteriore (C) e I'asta asse posteriore fino a quando la vite esce
dalla parte inferiore del Gruppo tubo asse posteriore (C) (Fig. 2).

NOTA: se I'estremita della vite non scorre nel foro, verificare
I'allineamento del foro nell’asse. Se il foro nell’'asse non &
allineato, rimuovere la ruota posteriore e ripetere I'operazione.

4. Inserire il Dado M6 (1) nella sede esagonale sulla parte inferiore
del tubo asse posteriore e, utilizzando un cacciavite di tipo Phillips,
serrare la Vite (H) avvitando il dado fino a serraggio completo
(Fig. 3).

Ripetere i passi da 2 a 4 per la ruota opposta posteriore.
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FASE 3 - Gruppo ruota anteriore

1. Allineare il perno di rotazione del telaio passeggino
con il foro nel gruppo ruota. La leva di bloccaggio ruota
deve essere rivolta verso I'alto. Far scorrere il gruppo
ruota sul perno di rotazione fino a quando si sente lo
scatto dovuto all’innesto del bottone (Fig. 1).

2. Verificare che la ruota sia bloccata tirando le ruote
verso il basso. Le ruote devono rimanere bloccate al
loro posto.

Fig. 1

AB20049_G4|

FASE 4 - Gruppo bracciolo

1. Posizionando il logo Foundations® sul Bracciolo (E) verso E
I'alto, far scorrere il Morsetto bracciolo (1) tra la copertura in )
tessuto del lato sedile e la gamba anteriore. Premere il Morsetto
bracciolo (1) sui tubi gamba anteriore tra i due Arresti bracciolo
(2) e allineare il foro nel morsetto con il Bottone automatico (3)
sul braccio, su entrambi i lati del passeggino (Fig. 1).

2 <<
2. Bloccare il bracciolo al telaio passeggino premendo il Morsetto
bracciolo (1) attorno al tubo gamba anteriore (4). Chiudere la
leva di bloccaggio premendo la leva di bloccaggio sul 4
bracciolo fino a quando si avverte lo scatto e il bottone ™
automatico (3) € totalmente innestato nel foro della leva
(Fig. 2). 1 —

3. Ripetere il passo 2 per I'estremita opposta del bracciolo.
Verificare che il bracciolo sia collegato in modo sicuro.
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FASE 5 - Gruppo capottina

Per attaccare la capottina:

1. Posizionare la capottina con la sezione frontale Tube —

arrotondata sulla parte superiore e collocare la capottina ~ d’auvent
nella zona sedili posteriore e al di sopra dei sedili frontali.  principal

2. Bloccare il Tubo principale capottina (tubo lungo) Accoudoir  —
spingendo I'estremita del Tubo principale capottina nella fessura
del Dispositivo di bloccaggio capottina collocata sul lato esterno
del manubrio, vicino al bracciolo (Fig. 1).

¢

X
Plaque de
maintien de
lauvent

Guidon |
3. Bloccare il Tubo posteriore capottina corto (tubo corto)
spingendo I'estremita del Tubo capottina nella fessura del
Dispositivo di bloccaggio capottina collocata sul lato esterno del
manubrio, vicino alla parte superiore dello schienale (Fig. 2). 1,6
Ripetere le fasi 2 e 3 per bloccare i tubi della capottina d’auvent ]
sull’altro lato del passeggino. arriére

4. Bloccare la parte posteriore della capottina.

Baldacchino Sicuro lati intorno manico passeggino per
fissaggio hook & loop di fissaggio su ogni lato (Fig. 3).

Ripetere I'operazione sull'altro lato della capottina

5. Collegare la copertura posteriore.

Disporre I'anello di velcro verso I'esterno e allineare la linea di

riferimento nel centro della copertura posteriore con il centro del
tubo del manubrio passeggino. Premere le chiusure in velcro tra
loro su entrambi i lati del tubo centrale.

Avvolgere ciascun lato della copertura posteriore attorno al lato
del manubrio e premere contemporaneamente le parti avvolte
della copertura posteriore al lato a gancio della capottina
principale (Fig. 4).
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FASE 6 - Rimozione capottina

Per rimuovere la capottina:

1. Aprire i lati della capottina attorno al manubrio passeggino
tirando le chiusure in velcro (1) (Fig. 1).

2. Tirare verso l'alto il pannello della capottina ed estrarlo
dall'apertura tra il manubrio passeggino e il supporto
manubrio (2).

3. Rimuovere la capottina dal tubo supporto posteriore
allentando le chiusure in velcro. Manubrio

passeggino _|

4. Rimuovere la vite, il dispositivo di bloccaggio e
la cinghia della capottina dal manubrio (Fig. 2).

5. Rimuovere il tubo posteriore capottina (tubo Cinghia _
corto) premendo il pulsante del dispositivo di capottina
bloccaggio (1) e facendo scorrere il tubo posterio
capottina verso l'alto (2) (Fig. 3).

6. Ripetere la fase 5 per il lato opposto del passeggino.

7. Rimuovere il tubo principale capottina (tubo lungo)
premendo il pulsante del dispositivo di bloccaggio (1)
e facendo scorrere il tubo principale capottina verso |

() (Fig. 3).

8. Ripetere la fase 7 per il lato opposto del passeggino.

alto

Pulsante dispositivo
di bloccaggio
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Aprire e chiudere il passeggino:

Aprire e chiudere il passeggino:

A ATTENZIONE A

* Pericolo di schiacciamento — Tenere le mani lontano dalle parti in movimento
durante il montaggio, I’apertura e la chiusura.
» Assicurarsi che tutti i dispositivi di bloccaggio sono impegnati prima dell’uso.

Aprire e chiudere il passeggino
Per aprire il passeggino:

1. Appoggiare il passeggino sul pavimento con le
ruote e i poggiapiedi anteriori verso il basso, a

contatto col pavimento (Fig. 1). Cinghia di

chiusura

NOTA: verificare sempre che il suolo sia pulito
e asciutto prima di appoggiarvi il passeggino.

2. Inserire il freno di parcheggio.

Asola 1 Cinghia di Fig. 2
chiusura

3. Individuare la Cinghia di chiusura su un lato del
passeggino (Fig. 1). Premere sul manubrio passeggino
e sganciare la Cinghia di chiusura tirando I'asola
(1) e successivamente ruotando (2) e facendo
scorrere I'asola attraverso I'anello a “D” (3)
(Fig. 2 e 3).

4. Ripetere il passo 2 sul lato opposto per
sganciare la Cinghia di chiusura.

Asola1

5. Tirare il manubrio verso I'alto per aprire il passegginoe  Anelloa “D”3
successivamente, con un movimento rapido, premere Fia. 3
verso il basso il manubrio per bloccarlo in posizione aperta 19-
(Fig. 4). Premere sulla parte laterale del telaio per
verificare che il passeggino sia bloccato in posizione
aperta. Sollevare il manubrio per verificare che il manubrio
del passeggino sia bloccato in posizione aperta su
entrambi i lati.

Tubo —]
cestello
posteriore

N
/4
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Aprire e chiudere il passeggino

Per aprire il passeggino (continua):

6. Verificare visivamente che il manubrio passeggino sia . Fig. 5]
bloccato saldamente nel gruppo dispositivo di
bloccaggio su entrambi i lati del passeggino (Fig. 5).

NOTA: se il dispositivo di bloccaggio non & bloccato, Dispositiv
questo pud essere fatto premendo sulla parte
anteriore dei braccioli e successivamente sul
manubrio passeggino.

bloccaggio

/
Il manubrio DEVE essere
bloccato in posizione chiusa,
su entrambi i lati

|
Manubrio
passeggino

Per chiudere il passeggino:

1. Posizionare lo schienale dei sedili anteriori in posizione verticale.

NOTA: gli schienali dei sedili anteriori devono essere in
posizione verticale durante la chiusura.

2. Premere sulla leva rossa di sblocco sul lato destro e far
scorrere verso l'alto entrambi i collari di sblocco chiusura
su entrambi i lati, in direzione del manubrio da sbloccare

(Fig. 1).

3. Mentre si tengono sollevati i dispositivi di sblocco della
chiusura, premere in avanti sul manubrio del passeggino
(Fig. 1).

4. Bloccare il passeggino in posizione chiusa appoggiando il
passeggino sul pavimento con le ruote e i poggiapiedi anteriori
verso il basso.

Premere sul manubrio del passeggino e far scorrere
I'asola sulla Cinghia di bloccaggio chiusura attraverso

I'anello a “D” e ruotare per bloccare in posizione Ancoraggio cinghia
(Fig. 2). di bloccaggio
chiusura

Anello a “D” D”
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Assicurare i bambini nel passeggino

A ATTENZIONE A

Per evitare gravi lesioni ai bambini a seguito di caduta o scivolamento:

* Utilizzare SEMPRE I'imbracatura per bloccare ogni singolo bambino.

* Regolare in modo sicuro I'imbracatura attorno ad ogni singolo babino.

* Non lasciare MAI i bambini incustoditi, anche quando dormono.
Mantenere sempre il contatto visivo con i bambini.

* NON permettere ai bambini di arrampicarsi sul passeggino o di stare in
piedi sul sedile.

1. Posizionare i bambini sul sedile, con 'imbracatura aperta.

2. Assicurare i bambini con I'imbracatura posizionando la Cinture
Biforcazione della cinghia tra le gambe del bambino e
posizionando le Cinture per spalle e vita sopra le spalle e
le cosce. Inserire le linguette nei dispositivi di aggancio delle
cinghie (Fig. 1).

Chiusura
biforcazione
della cinghia

3. Regolare in modo confortevole ogni cinghia tirando
I'estremita libera della cinghia e muovendo 'asola di
plastica lungo la cinghia stessa (Fig. 2).

Cinture
vita

biforcazione

Regolazione altezza delle cinture spalle: della cinghia
Utilizzare le fessure delle cinture spalle piu ; -
vicine alle spalle del bambino. prvesih N/ Fig. 2
Per modificare I'altezza delle cinture spalle:

1. Rimuovere le cinture spalle dallo
schienale del sedile, sul lato posteriore

del sedile, inclinare I'ancoraggio della ad
cintura spalle allineandolo con la v\
cintura spalle e successivamente )
spingere I'ancoraggio della cintura Asola in Chiusura
. . —— biforcazione

spalle e la cintura spalle attraverso la plastica della cinghia
fessura nello schienale (Fig. 1).

2. Ricollegare la cintura spalle allo schienale, sul lato Fessura nello schienale i 1

anteriore del sedile, inclinare 'ancoraggio della cintura
spalle portandolo a contatto con la cintura spalle, spingere
I'ancoraggio cintura e la cintura spalle attraverso la fessura
nello schienale all’altezza desiderata. Ruotare I'ancoraggio
cintura affinché rimanga piatto sullo schienale (Fig. 2).

Ripetere I'operazione per la cintura spalle sul lato Cintura spalle
opposto.
Fessura sul sedile anteriore Fig_ 2
Regolazione biforcazione cinghie: N\
1. Per allungare la biforcazione cinghie — far scorrere verso t
I'alto I'asola in plastica sulla biforcazione cinghie (Fig. 2). g
N Ancoraggio
2. Per accorciare la biforcazione cinghie — far scorrere verso cintura
il basso I'asola in plastica sulla biforcazione Cintura spalle 7\ m P

cinghie (Fig. 2). 24



Regolazione inclinazione schienale

Regolazione inclinazione schienale:
Lo schienale ha due posizioni di inclinazione.

Reqgolazione sedile anteriore:

NOTA: lo schienale deve essere in posizione verticale durante la
chiusura del passeggino.

. i Maniglia Fig. 1
Per reclinare lo schienale: inclinazione 9

1. Sollevare la Maniglia inclinazione schienale (Fig. 1).

2. Abbassare lo schienale alla posizione desiderata e rilasciare la
maniglia inclinazione schienale.

Per alzare lo schienale in posizione verticale:

1. Sollevare la Maniglia inclinazione schienale (Fig. 1).

2. Tirare lo schienale in avanti fino alla posizione verticale e
rilasciare la Maniglia inclinazione schienale.

3. Verificare che lo schienale sia bloccato.

: . IDispositivi di :Fig. 2
Regolazione schienale: aggancio schienale

Per reclinare lo schienale:

1. Tenendo sollevato lo schienale, allentare entrambi i Dispositivi
di aggancio schienale (Fig. 2)..

2. Abbassare lo schienale in posizione reclinata.

Per alzare lo schienale in posizione verticale:

1. Premere lo schienale verso I'alto e in avanti fino alla posizione verticale
e bloccare entrambi i Dispositivi di aggancio schienale (Fig. 2).

Regolazione poggiapiedi:

| poggiapiedi anteriori hanno tre posizioni Poggiapiedi
di regolazione.

Ganci barra
. T di supporto
Per alzare i poggiapiedi: PP
1. Sollevare il poggiapiedi in una delle due posizioni alzate,

ruotare la barra di supporto (4) e collocare sotto i ganci

della barra di supporto sul poggiapiedi (Fig. 1).

. T Barradi -
Per abbassare i poggiapiedi: supporto

1. Sollevare il poggiapiedi e far si che la barra di supporto
scorra verso il basso fuori dai ganci della barra di supporto.
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Funzionamento del freno di parcheggio

A ATTENZIONE A

* Bloccare sempre il freno di stazionamento quando passeggino é
fermo e quando carico e scarico bambini.

Per inserire il freno di parcheggio: | Fig. 1
L
1. Premere verso il basso sulla barra freno di parcheggio Ig
sul gruppo asse posteriore fino alla posizione di blocco g
(Fig. 1).

2. Verificare che le ruote siano bloccate. .
Barra freno di

parcheggio—

Per disinserire il freno di parcheggio:

1. Posizionare la punta del piede al di sotto della barra
freno di parcheggio e spingere verso l'alto fino alla
posizione di sblocco (Fig. 2).

Funzionamento del blocco di rotazione della ruota anteriore

A ATTENZIONE A

» Utilizzare sempre i blocchi di rotazione della ruota anteriore
quando si spinge il passeggino su terreni irregolari.

Per bloccare il gruppo ruota:

1. Ruotare il gruppo ruota anteriore fino a quando & rivolto
in avanti (Fig. 1).

2. Spingere verso il basso il blocco di rotazione fino a
quando scatta in posizione.

3. Verificare che il blocco di rotazione anteriore sia bloccato
in modo sicuro premendo lateralmente sul gruppo ruota
anteriore.

4. Ripetere le fasi da 1 a 3 per I'altro gruppo ruota.
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Funzionamento del blocco di rotazione della ruota anteriore

Per sbloccare il gruppo ruota:

1.Premere verso l'alto il blocco rotazione per sbloccarlo
(Fig. 1).

2.Ripetere per l'altro gruppo ruota.

Rimozione e sostituzione del bracciolo
Per rimuovere il bracciolo:

1. Tirare la leva di bloccaggio morsetto bracciolo verso
I'esterno, allontanandola dal passeggino per sbloccare
il bracciolo dal telaio passeggino (1) (Fig 1).

2. Tirare verso I'esterno il bracciolo per rimuoverlo dal
telaio passeggino (2) (Fig 1).

Per sostituire il bracciolo:

Vedere la fase 4 nelle istruzioni di montaggio alla voce Montaggio gruppo bracciolo.

* Solo Foundations d’uso previste

0 accessori per questo approvati
passeggino.
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Funzionamento capottina

. . Sezione
Per distendere la capottina: anteriore Py T T

1. Tirare in avanti il tubo principale capottina (1) (Fig. 1).

2. Ruotare in avanti la sezione anteriore della capottina Capottina ‘;
(1) (Fig. 1). principale

Per retrarre la capottina:

1. Ruotare indietro la sezione anteriore della capottina al di
sopra della parte superiore della capottina stessa (1) (Fig. 2).

2. Tirare in avanti il tubo principale capottina posteriore del
passeggino (2) (Fig. 2). Sezione

. . . anteriore
Funzionamento della finestra capottina:

Tubo principale

1. Arrotolare la finestra capottina verso la parte capottina
superiore della capottina. L :

2. Inserire la chiusura in velcro attraverso I'asola cucita sul Fig. 3
lato posteriore della capottina, piegare sulle asola cucita
e premere le cinghie tra loro (Fig. 3).

Ripetere I'operazione per I'altra chiusura.

Manutenzione del passeggino

Pulizia di sedili, imbracature, braccioli,. manubrio e capottina:

1. Pulire le superfici esclusivamente con acqua lievemente saponata.

2. Risciacquare con acqua per rimuovere i residui di sapone.
Pulizia del passeggino:

1. Pulire le superfici del telaio passeggino, parti in plastica e tessuto con acqua
lievemente saponata. Passare un panno umido sulle superfici per rimuovere
i residui di sapone.

2. Asciugare con uno straccio o lasciare asciugare all’aria.
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npaBUNbLHO OTPErynupoBaH.
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A BHUMAHUE! A

HecobniogeHune 3aTux npegynpexaeHnin U MOHTaXHbIe MHCTPYKLUUM MOT

NPUBECTU K Cepbe3HbIM TpaBMaM U CMepTH.

M3beranTe TenecHbIx noBpexaeHnn getam OT nageHus unu casura Out:

* Bcerga ucnonb3ynTe XryT cAepXUBaTb KaXXaoro pebeHka.

* [NOTHO HaCTPOUTBL XIYT BOKPYT KaXaoro pebeHka.

* Hukorpa He ocTaBnsAnTe AeTen 6e3 NpMcMoTpa, Aake BO BpeMs CHa.
Cnepgute, YTOOLI A€eTU B None 3peHus.

* He no3BonanTte aeTsiM 3abMpaTbCA Ha KONMSACKE UITU CTOATb Ha CUAEHbe.
M36erante TenecHbIX NOBpPeXAeHUN OETAM:

* HE no3BonsnTte pe6eHKy Urpatb C 3TOro NpoAaykKTa.

* [laHHOE YCTPOMCTBO CUAEHbA He NOAXOAUT AN AeTen B Bo3pacTte Ao 6
MecsiLeB.

* 3TOT NPOAYKT He NpeAHa3Ha4YeH Ans BbIMOJIHEHUS U KaTaHue.

* He no3BonsanTe AeTAM cnaeTb UMK CTOATb B KOP3UHY XPaHEHUS.

* HE ctaBbTe pe6eHka Becom 6onee 40 kr. (18,14 kr)

vunu Bbiwe 45 gronmvos (114 cm) B 3TON KONAcke.

» Cobniopgante OCTOPOXHOCTb NMPU HAXXaTUWN KOMNACKY psaaom Tpaduka unu B
CUJTIbHO ryCTOHaceneHHbIX paoHax.

* HE ncnonb3ymnTte KONSAICKY Ha NECTHULIE UITU 3CKanaTopoB C AeTbMU B HEM.

* He nogHuMaiTe KONSAICKY 3aBeAeHUEM PYKU 3a CMUHY.

M3berante noTtepy KOHTPONA KONMACKU:

* Bceraa ncnonb3ynte nepegHue Koreca NoBOPOTHbIE 3aMKU NPU HaXaTum
KOJIACKY NO HEPOBHOW MECTHOCTM.

» CobniopganTe OCTOPOXHOCTb NMPU HAXXaTUWN KOJSICKY NO HEPOBHOW MeCTHOCTHU

WIN XOJIMOB.

* Bcerga yctaHaBnMBanTe CTOSSHOYHbIA TOPMO3, KOraa Kossicka
OCTaHOBUIaChb.

* HUKOI'QA He ocTaBnsanTe KONACKY 6e3 NnpucMoTpa Ha XOJIMe UJU CKITOHUTb
AaXe Koraa CTOAHOYHbIN TOPMO3 YCTAHOBIEH.

N3bexaTtb TpaBM npu Konsicka onpokuabiBaHUA:

* He no3BonsanTe aeTsaM 3abnpaTbCA B KONACKY 6€3 NOCTOPOHHEN NOMOLLY,
WIX UrpaTb UM NOBECUTb Ha KONSACKY.

* He neperpyxanTe KONsCKY, Kak 3TO MOXeT cTaTb HeCcTabunbLHOM.

* HE HocuTe Gonblue ogHOro pebeHKa Ha CuAeHbe.

* HE yctaHaBnuBanTe 4ONonHUTENbHbIE NOCLISIKU UITU TOBapa Uim Ha
KOnsicke.

* HE no6aBuTb NakeT NPpoBeAEHUM aKceccyapbl UM NOBECUTb NpeaMeThbl
OT KONSACKM.

* HE yctaHaBnuBaunTte 6onee 15 kr. (6.7kr) B KOp3nHe XpaHeHuUA.

* BCEIMAA pacnpepenutb Bec Kak MOXXHO 60nee paBHOMEPHO C KaXaom
CTOPOHbI KOJNSACKM.

M36erante Pinch TpaBmaTusma:
* [lepxuTe Nnanbubl NogarnbLlie OT MECT HABECHbIX CycTaBax npu
CKnagbiBaHUM U packnagbliBaHUM KOMsICKa.

* InA perynupoBKu Bcerga o6ecneyntb BCeM AeTAM Terno
YacTU He COMPUKacarTCA C ABVKYLMMUCS YacTAMM.

* Bo nsbexaHuve TpaBM y6eauTechb, YTO Ball pe6eHOK HaxoAUTCA BAANu,Koraa
pa3BopayYyMBaHWA U CKNaabiBaHUA 3TOT NPOAYKT.
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Uncmpykyuu no c6opke

HEOBXOOUMbLIE UHCTPYMEHTDbI: kpecTtoBas orBepTka Phillips
* [Mpoyumatime uHcmpykuuu, npexoe Yem npucmynames Kk CBOPKE u SKCIITYATALINN.
» CHUMUMe KapmOHHYI0 KOPOOKY U 8Ce Yrako8o4YHble Mamepuarsibl, 8KIH0Yasi
nonusmuneHosklli nakem. [Mposepbme Hanuyue ecex demarned.
Ecnu kakue-mo demarnu nospexaeHb! uriu omcymcemaeyrom, obpamumechb 8 KOMaHUr
Foundations® no meneghoHy 1 877-716-2757 (monbko CLUA) unu 1 330-722-5033.
* Bbibpocbme gce ynako8o4Hbie Mamepuaribi rnocre cOopKu.

A  BHUMAHUE! A

 leTn MOryT NoAaBUTLCA MENIKUMU AeTansiMu, BXOAALWMMU B KOMNIEKT
Ans c60pku. XpaHuTe mMernkue getanuy B He4OCTYNHOM ANA AeTen
MecTe.

* leTn MOryT 3a40XHYTLCA B NSIaCTUKOBOM nakeTe. XpaHuTe
NnacTUKOBbIe NaKeTbl B HEAOCTYNHOM ANsA AeTer mecTe. CHUMUTe n
BbIOpOCbTe BCe NAacTUKOBbLIE NaKeThbl.

* He TporaiTe aBuxyLwmecs aetanu Bo BpeMs COOpPKU, CKNaabiBaHUU U
packnagbiBaHUU KOMNSACKU, YTOObLI M36exaTb 3aleMneHus.

Hdemanu

=g =

3apHue koneca 3apHsis ocb B cbope (1) [lepenHue koneca

Haocn (2) (2)
Kapkac konsicku B c6ope F
(1)
EM
3awmTHasa nonepeyHas nepeknaguHa (1) KantowoH (1)
H |
| I
BuHTbl [M6 x 34 mm] (2) lFankn [M6] (2)

79



WAl 1. YemaHoeka 3a0Hell ocu ¢ mopMO30M

1. MonoxuTe CROXeHHbIN Kapkac Konsicky (A) Ha non Tak, YTobbl
pydka (1) Bbina cBepxy, a nogcTaska ans Hor (2) cHuay (puc. 1).

2. YctaHoBWTE 3aHI0t0 ocb (C) Ha Konscky (puc. 2).

- BosbmuTe 3aaHioo ock (C) Tak, 4tobbl TopMosHas Tpybka (3) 90—
Obina HanpaeneHa BBEPX, U COBMECTUTE KOHLIbl OCU C 3aQHUMM
CTOVKaMM KOJISICKM.

- BctaBbTe 3agHioto ock (C) B 3agHMe CTONKM (4) 00 NPYXUHHBIX
dhukcaTopoB. HaxmunTe Ha prKcaTopbl U BCTaBbTE 3a4HIO OCb
(C) B 3agHue ctonku (4) go ynopa, 4Tobbl NPY>XMHHbIE
dhmkcaTopebl 3aLlenkHynucb Ha 3agHen ocu (C).

- MoTaxuTe 3agHo0 ock (C), 4ToObI NPOBEPUTL, HAAEXKHO NN
OHa 3aKpensieHa Ha 3agHuX CTONKax

1. BbipoBHANTE OTBEPCTUA Ha CTEPXHE 3aaHero Korneca (B) u Ha
3apgHewi ocm (C). BeTaBbTe cTepkeHb 3agHero koneca (B) B
3agHtoto ock (C) (puc. 1).

2. BbipoBHsiliTe oTBepcTHe (1) Ha CTEepXHE 3aaHero Korneca
(B) c oTBEpPCTUEM Ha 3aaHEN OCH.

3. BcraebTe BUHT M6 x 34 MM (H) B nonyumsLieecs oTBepcTye,
YTOObI €70 KOHEL, MoKa3ancs ¢ ApYyron CTOPOHbI 3afHEN ocu
(C) (puc. 2). H = Puc. 2

NMPUMEYAHUE. Ecnu euHm He ecmaeJsisemcs, ewe pas
ebiposHsilime omeepcmusi. Ecnu omeepcmusi e bIpO8HSIMb
He yOaemcsi, CHuMume 3adHee KoJ1eco U nornpobyilime ewe pas.

4. BcrasbTe raitky M6 (1) B 6-rpaHHoe yriy6neHne B 3afHei
OCW ¥ MIIOTHO 3aKpyTMTE BUHT (H) C NOMOLLIbIO KPECTOBOM
oteepTku Phillips (puc. 3).

Repita los pasos del 2 al 4 para la rueda trasera opuesta.
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LWAI 3. YemaHoeka nepedHuUX KoJliec

1. CoBMecTUTe NOBOPOTHbIN CTEPXKEHb Ha Kopnyce Puc. 1
KOMsCKM ¢ oTBepCTneM B Kornece. Pbiyar 6rokmpoBku
Koneca forxeH ObiTb NoaHAT. HageHsTe koneco Ha
MOBOPOTHbIN CTEPXXEHb, NMPW 3TOM AOIMKEH pa3gaTbCcs
OTYETNUBLIN LWEMNYOK. 3TO 3HAYMT, YTO (PUKCATOPbI BCTaNM
Ha mecTo (puc. 1).

2. MoTaHuTe Koneco, YTobbl MPOBEPUTL, HAAEXKHO X
OHO 3akpenrneHo. Koneca AomkHbl 6bITb YCTaHOBMNEHbI
HadeXHo.

AB20049_G4|

LWAI 4. YemaHoeka 3auumHoli nepeknaduHbl

1. BosbmuTe 3awunTHY0 nepeknaamHy (E) Tak, 4tobbl norotun
Foundations® 6k cBEPXY, M YCTAaHOBUTE €€ Tak, YToObl
thukcaTopbl nepeknaguHel (1) okazanucb Mexay TkaHeBbIM
4YexrioM cuaeHbs U nepeaHen cTonkon. BetaBbTe dpukcatop
(1) B TpyBKY NepegHen CTOMKN Mexay ABYMS OrpaHNuUTENsaMm
(2) n coBmecTuTE OTBEPCTME Ha NEPEKNAANHE CO LTUATOM 2
(3). Cpenaiite ato ¢ 0benx cTopoH (puc. 1).

E

2. 3auwenkHute cukcatop (1) Ha nepeaHen cToike (4).
MpwxMuTE BNOKMPYIOLLMIA pblyar K nepeknaguHe o Lendka,

4
YyTOObI LWTUT (3) Monan B 0TBepcTME (puc. 2). T
3. MosTopUTE AEiiCcTBIE 2 C NPOTUBOMOMNOXHON CTOPOHBI, 1 —
a 3aTeM NpoBepbTe, HAAEXKHO N 3akpenneHa
nepeknaauHa.
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LUATI 5. YemaHo8Kka KanrowoHa

YcmaHoegka KarruioHa:

1. PasnoxuTe KaniowoH Ha 3aHNX CUAEHMSX 1 MOBEpPX dyaa
nepeaHux, pasMecTUB OKPYTTbliA KO3bIPEK CBEPXY.

2. 3aKkpenuTe OCHOBHYIO (IMMHHYI0) AYTY KarioLLOHa,
BCTaBMB €€ KOHLibl B (DUKCATOPbI, PacronoXeHHbIE
C BHELUHE CTOPOHbI PYYKW PSAOM C MOAMOKOTHUKaMU

IModnokomHuk

OcHogHasi -

(puc. 1).

Pyuka<
3. 3akpenuTe 3aaH0K0 (KOPOTKYH) Ayry, BCTABUB €€ KOHLibl B

chukcaTopel, pacnonoXeHHbIE C HAPYXKHON CTOPOHLI PYYKM B
BEPXHEW YacTu 3aQHUX cuaeHun (puc. 2).

MoeTopuTe aencraus 2-3, YTOObI 3aKPEMUTL KaMHOLLOH C 330Hﬂﬂ\
MPOTWUBOMNONOXHOW CTOPOHbI.

4. 3aernv|Te 3aHUK KanoLloHa.

®ukcamop ons
KanowoHa
L\

Be3onacHble HaBeC CTOPOHbI BOKPYT KOSISICKOW PYYKM MO

obecneyeHmne KpIoK 1 NeTns Kpenex C Kaxaomn CTOpoHsbl (puc. 3).

3akpenuTe KantLWOoH ¢ NPOTMBOMOSOKHON CTOPOHbI TaKUM e
obpasom.

5. HapeHbTe 3aHI010 HaKUaKY.
Bo3bMUTE HaKIAKY TaK, YTOObl MArkas 4acTb NMUAYYKN HAXOAMNACH

CHapYyXu, a BbIpes, PacnonoXeHHbIN NocepeamHe, okasarncs
HaMpPOTMB LieHTparbHoM TpyOKkM Kapkaca. 3akpenuTe nnnyyky no

CTOPOHaM LieHTpanbHo TpyGKK.

KoHupl Hakuakv 06BepHUTE BOKPYT GOKOBBIX TPYOOK Kapkaca u
NPUKPEnuTe HaKMaKY K KanioLWOHY C MOMOLLLIO NnMNyYkun (puc.4).
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LUATI 6. CHamue kanrowoHa

CHsamue KarrouwioHa:

1. OcBo6oanTe BOKOBbIE KOHL|bI KAMHOLLIOHA, NPUKPENEHHbIE K
py4Ke ¢ nomoLLpbto nmnyyek (1) (puc. 1).

2. MoaHuMKTE 3a[HI0K Ayry KanioWwoHa Tak, YTobbl Mexay
py4YKOW 1 ee OMopHOK pamor obpa3soBarcs 3a3op (2).

3. OTcoeaunHUTE NUNYYKY, YTOBbI CHATL KanioLLOH C 3aHel
OMOPHOW pambl.

4. BblHbTE BUHTBI C oMKCATOPaMM, CHAMUTE Pyuka konsicku
duKCHpyloLWne NeHThI (puc. 2). ~

5.CHumuTe 3aHI00 (KOPOTKYIO) ATy KamioLLoHa.
[lns aToro HaxmuTe Ha KHomky dpukcatopa (1)
1 noTsHuTE ayry BeBepx (2) (puc. 3).

dukcupyrowas ~—
neHma

6. MosTopuTe AeicTBME 5 C NPOTUBOMOMOXHON CTOPOHBI.

7. CHUMWTE OCHOBHYIO (ASIMHHYIO) AYry KamioLoHa.
[nga aToro HaxxmuTe Ha KHOMKy doukcatopa (1) u
noTsHuTe ayry Beepx (2) (puc. 3).

8. MosTopuTe AeiicTeMe 7 ¢ NPOTUBOMOMOXHOM CTOPOHBI.

Knonka
¢ukcamopa
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Uucmpykyuu no akcnnyamauyuu

Kak cnoxxumb u pa3noxumb KOJISICKY:

A  BHUMAHUE! A

* He TporanTte aBnxywmecs aetanu Bo BpeMs cOOpKK, CKknaabiBaHUU
M packKnagbliBaHWUU KOJSICKU, YTOObI M30exaTb 3alieMIeHuUs.
* Yb6eauTtecb, YTO BCe 3aMopHble YCTPOMCTBA 3aHMMAKTCA nepes,

uncnosib3oBaHUeM.

Kak cnoxxumsb u pa3sioxxumb KOJISICKY

Kak pas3noXntb KOMACKY:

1. MonoxwTe KonsicKy TaK, 4To6bl NepeaHue koneca
1 MOACTaBKa AN HOT OKasanucb CHKU3Y W Obln
npwxatbl k nony (puc. 1). MPUMEYAHWE. Mon  MpedoxpaHum-
[OIMKEH ObITb YACTBIM U CYXUM. e/ibHas neHma

2. 3a6r0KVpyiiTe CTOSIHOYHBIN TOPMO3.
OunsariH moxeT
oTnuyarbca

3. Haigute npefoxpaHnTenbHyo NeHTy no 6okam
konsckm (puc. 1). Cnerka HagaBuTe Ha py4Ky Mpskrka 14 Konbyo Puc. 2
KOMSICKN U paccTerHuTe npegoxpaHuTenbHyo Y
nenHTy. [ins 3Toro NnoTsHMTE Npsixkky (1),
noBepHuTe ee (2) n NponycTuTe Yepes KosnbLio
(3) (puc. 2 n 3).

LT

4. NosTopuTe feicTare 2, 4TOBbLI PacCTErHyTh
NPOTMBOMNONOXHOW CTOPOHI

Mpskka 1

Konbyo 3

5. MoTsHuTe 3a pyyKy BBEPX, YTOOLI PA3MIOXUTL KOMSICKY,
a 3aTem BbICTPO HaXKMUTE Ha PYYKy [0 Lienyka, YTobbl
3admKcMpoBaTh KOMSACKY B pasobpaHHOM cocTosiHuK (puc. 4).

HaxmuTte Ha pamy no 6okam, 4Tobbl NPOBEPUTL, MOMHOCTLIO BSS
NN pasnoxunacb Konsicka.

MNMoaHMMMTE KONACKY 3a pyyKy, 4TOBbI y6eauTbes, YTo pyyka
3adnKCMpoBaHa B PacKpPbITOM MOMOXeEHNN C 06enx CTOPOH.

3adHsan—]
dyea
KOP3UHbI
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Kak cnoxumsb u Pa3IoXumb KOJISACKY

Kak pa3noxuTtb Kongacky (NpogormKkeHue):

6. OcmoTpuTe cTonopsl C 06enx CTOPOH KOMACKW. Pyuka . Puc.5 |
[OIMKHa ObITb NOMHOCTbLIO 3adUKCMpoBaHa ¢ 06enx
CTOPOH (puc. 5).

Cmonop

MPUMEYAHWE. Ecnun ctonopsl He cpaboTtanu,
Ha)XMUTE Ha NepefHIo YacTb NOASTOKOTHUKOB,
a 3aTeM Ha BEPXHIOK YacTb Py4KM

|
Cmonopsl, ukcupyrowue  Py'Ka Konsicku
PYYKY, 00/mKHLI cpabomamsb ¢
OBENX cmopoH

Kak CrnoXuTb KOAACKY:

1. YcTaHOBUTE CMHKM NEpeaHnX Kpecern B BepTuKanbHoe
NonoXeHue.
NMPUMEYAHUE. Korga Bbl cknagbliBaeTe KONACKY,
CMVHKN NepefHuX kpecen 0bsi3aTenbHO SOMKHbI
Haxo4MTbCHA B BEPTUKAIIbHOM MOMOXEHUM

2. HaxmuTe Ha KpacHbIi pacLennsioLmil pbl4akok,
HaxoasLWMIACs cnpasa, a 3aTeM OAHOBPEMEHHO C 06emnx
CTOPOH OTTSIHUTE BOPOTHMKU CTOMOPOB BBEPX (puc. 1).

3. B 9TOM NONOXeHUM HaaBuTe Ha pyyky Briepes,
4TOObI CNOXUTL KONsicky (puc. 1).

4. TonoxXuTe CNOXEHHYIO KOMACKY Ha Mos TaK, YTobbi
nepegHue Koneca 1 NoAcTaBKa Ans HOM OKasarnucb CHU3Y.
HaxmuTe Ha pyyky KOMSICKW, NPONyCTUTE NPSHKKY Ha
npesoxXpaHUTENbLHOW NeHTe B KOMbLO U NOBepHUTE ee (puc. 2).

Mpsixka Ha «Puc. 2
npedoxpaHumensHol
MNpsixka neHme
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Kak 3akpenumb pebeHka

A BHUMAHUE! A

Y106bI pe6eHOK He Bbinas Uiy He BbICKONb3HYN U3 KONACKU:

* BCEI'OA npuctermBanTte pebeHKka ¢ MOMOLLbIO peMHen 6e30nacHOCTH;

* OTpEerynupymTe peMHn 6e30nacHOCTH, YTOObI OHM Npuneranu
AOCTaTO4YHO MNJIOTHO;

* HUKOI'JA He ocTaBnanTe aeten 6e3 NnpMcMoTpa, Aaxe ecriv OHU CNAT;
BCcerga AepXxuTe AeTeun B nose 3peHus;

* HE no3BonanTe geTaAMm nepeaBuraTbCA No KONsiCke Un BCTaBaTb Ha
cupeHwme.

1. PaccterHmute pemeHb 1 nocagute pebeHka B Kpecro.

" HanneyHuku P‘Vlc‘. 1

2. MponycTute NaxoBbI peMeHb Mexay Hor pebeHka, HanneYyHukm
W MOSICHbIE PEMHU BbIBEAMTE Brnepe. BcTaBbTe NpsbkKy B 3aMOK
Ha NnaxoBoM pemHe (puc. 1).

3amok Ha
naxoeom

3. OTperynupyiTte HaTsKeHe pemMHeln. [ina aToro notsHuTe 3a
CcBOOOAHEIN KOHEL, 1 NepeMeCTMTE NNaCTUKOBYIO NPsKKY (puc. 2).

Pee yJiupoeKa HarnJie4HHUKoe. ,?gngeenb NosicHble

MponycTuTe HanNMeYHWKN B Te OTBEPCTUS, pemHu
KoTopble Hauboree TOYHO COOTBETCTBYIOT pocTy  flnacmukoeas
pebeHka npsiKa

[NogroHka no BbICOTE:

1. BblTalluTe Hanmne4YHnKn Tak, 4Tobbl OHU
oKasanucb C 3aiHen CTOPOHbI CMUHKW.
COBVHbTE NPSKKY Ha cambli KOHeL|,
HanneyHvka, BbibepuTe nooxoasiiee
OTBEpPCTUE B CMINMHKE Kpecra 1 BCTaBbTe
TyAa HanneyHuk (puc. 1). Mnacmukosas

npsKKa 3amok Ha

2. AKKypaTHO BbITalMTe NPsKKY BMECTE C Hans naxoeom
YHMKOM C NULIEBOIN CTOPOHbI CMIMHKW. PacnpasbTe pemHe
HanneyHvK, 4Tobbl OH nexan poBHO (puc. 2).

Puc. 2

Omeepcmuee ____ "~
CnuHKe Kpecna Puc. 1

lMpogenanTe To e caMmoe C APYrMM HamnmeYHUKOM.

Pezynupogka naxoeo2o peMHs:

\

1. ECNn HY>XHO YONUHUTL NaxoBbl PEMEHb, COBUHBLTE NPSHKKY Mpsixka Ha
K Kpato peMHs (puc. 2). Hanneunuk Hanne4yHuke
. Omeepcmue e :
2. Ecnin HyXKHO YKOPOTUTb MaxoBbl PEMEHb, COBUHLTE crumKe Kpecnay Puc. 2
NPSPKKY K cepeauHe peMHs (puc. 2).

I.‘

n,

Hanneynuk

Mpsixka Ha
Hanne4yHuKe
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Kak ompeeysiupoeamb HaKJ/IOH CITUHKU

Kak ompe2ynupoeame HaK/IOH CIUHKU:
Mmeemcs dsa eapuaHma HakoHa.

Einstellen des Vordersitzes:

TNMPUMEYAHUE. Kozda ebl cknadblieaeme KOMSICKY, CUHKU NnepeodHux
Kpeces1 0JKHbI HAX0OUMbLCST 8 8ePMUKaIbHOM MOJI0KEeHUU.

OMmKUHYMOoe o/10XeHUe: Puc. 1

1. MoagHUMMTE BBEPX PYUKY, PACMONOXKEHHYIO C 3aaHel "~
CTOPOHbI CnuHKK (puc. 1). /

2. HaknoHute CIMNHKY B HY>XHOE MNOJIOXXEeHUe N OTNYCTUTE PYy4KYy.

BepmukarnbHoe nonoxeHue:

1. MoaHMMUTE BBEPX PYUKY, PACTIONOXEHHYIO C 3a[JHEN CTOPOHI
cnuHkn (puc. 1).

2. BepHute CMUHKY B BEPTUKaIlbHOE MOJIOXKEeHNE N OTNYCTUTE PYUKY.

3. Y6eauTech, 4To CrvHKa BCTana Ha MecTo.

/_/—Puc. 2
Pezynuposka 3a0HUX Kpecerl: Mpsxku

OmkKuHymoe rnonoxeHue:
1. MpunogHMMMTE CNUHKY 1 paccTerHnTe obe Npsxkn (puc. 2).

2. OI'IyCTMTe CMUHKY B OTKMHYTOE NONOXeHune.

BepmukarsibHoe ro/oxeHue:

1. MpunoaHUMUTE CIMHKY 1 BEPHUTE €€ B BEPTUKANbHOE MONOXeHWe, 3akpenuTe obe
npsixku (puc. 2).

Pecynupoeka nodcmaeku 0ns Hoe:
Umeemcst mpu eapuaHma Hak/ioHa..

[Todbem nodcmasku: I'lodcma,eka ons Hoz

1. MoaHMMUTE NOACTABKY B HYXHOE NOMOXEHMe U
3aKpenuTe ee C MOMOLLIbIO OMOPHOTO CTEPXHS (4) n Kprouku
Kpto4koB (puc. 1). ‘

OnyckaHue noocmasku:

1. MpunogHMKTE NoacTaBKy Tak, YTOObI ONOPHbLIN
cTepxeHb ocsoboamncs v ynan.

Haltestange/
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Kak ucnonb3oeambs cmosiHOYHbIU MOPMO3

| Kaxucnonwsosams cmosouHeii mopmos
A  BHUMAHUE! A

* Bcerga 3annpanTe CTOSAHOUYHbIW TOPMO3 NPU KONsiICKa

OCTaHaBJIMBaAEeTCA U KOraa norpy3o4YyHo-pasrpy3oyHble AeTen.
BriokupoeaHue cmosHOYHO20 MopMo3a: = Puc. 1

]

1. HaxXmuTe Ha CTOMOPHbIN pblyar, PacnonoXeHHbIN Ha ‘[

3agHen ocm (puc. 1). g
2. Y6eamTech, 4To Koneca 3abrnokupoBaHb!.

CmonopHbiii — /q

Pa3brokuposaHue cmosiHO4YHO20 pbivaz

mopmoa3sa.

1. MoagHUMUTE CTOMOPHBINA PblYar HOCKOM Horu (puc. 2).

Kak 3a6ﬂOKUpOBGMb rnnaearouwjee nepedHee KoJieco

A  BHAMAHUE! A

* Bcerpa GHOKMpyﬁTe nnasawouwue nepegHme Komneca Ha
HEepPOBHOM, PbIXJIOM FpyHTe.

BnokmpoBka konec:

1. PassepHuTe nepeaHee Koneco B NPsiMOe MosioKeH1e
(puc. 1).

2. HaxmuTe Ha pblyar 61oKMpoBKM A0 yrnopa..

3. MopsuraiiTe KONECo U3 CTOPOHbI B CTOPOHY, YTOGbI
MPOBEPUTL, HAAEXHO N OHO 3aBMOKUPOBaHO.

4. NMosTopuTe aencTeus 1-3 ANa BTOPOro Koneca.
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Kak 3a6ﬂOKUpOBGMb rniaearouwjee nepedHee KoJieco

CHsamue 6710KUPO8KU:

1.MoaHuMUTE pbivar 6rI0KMPOBKM HOCKOM Horu (puc. 1).

2. nOBTOpMTe TO XXe oeuncTeme ans BTOPOro KoJeca.

Kak cHsamb u 3aMeHUMb 3aWUmHy0 nepek1aduHy

CHsmue nepeknaduHhbi:

1. MNoTsHMTE GIIOKMPYIOLLME pblyari Ha KOHLax
nepeknaguHel (1) (puc. 1).

2. [NoTsHUTe NepeknagmHy Ha cebs, YTobbl CHATb
ee ¢ pambl (2) (puc. 1).

SameHa nepeknaduHsbil.

1. Cm. NyHKT 4 B pasaerne «YCTaHOBKa 3aLNTHOI
nepeknagunHbl».

* TONbKO OCHOBbI UCNOJIb30BaTb
noNny4yeHHYIO U akceccyapbl,
peKoMeHAOBaHHLIE ANA 3TOro KOJsisiCKa.
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Kak nonb3o0eambcsi KarnroWOHOM

Ko3bipek

PaseepHymoe nosioxeHue:

1. BblABMHbTE OCHOBHYIO Ayry KanioLoHa Bnepe,
(1) (puc. 1).

2. PasBepHuTe Ko3bipek (1) (puc. 1).

Cro)eHHoe o/oxeHue:

Oun3anH MOXeT oTNUYaTbCA

Puc. 2
,ﬁ‘%‘,‘\‘l“\

1. CeepHuTe Ko3blpek nosepx KantowuoHa (1) (puc. 2).

2. MoTsiHUTe OCHOBHYIO Ayry Hasag (2) (puc. 2).

OKoOWIKO:

1. Ckarante 3aHaBECKY, 3aropakmsatroLlyt OKOLLKO. OcHoegHast

dyea
2. MNpopeHbTe NUNYYKY B NETIIO U 3aKkpenuTe ee (puc. 3).

TOYHO TaK ke 3aKpenuTe BTOPYI NUMYYKY.

O6cnyxueaHue KoJIsICKU

Yucmka Kpecersn, pemHeu be3onacHocmu, noO0sIoKOMHUKOS,
rioriepeyHol nepeknaduHbl U KarnowoHa:

1. MpomoiTe NOBEPXHOCTL CrabbiM MblfbHBIM PACTBOPOM

2. CMoiiTe MbIfo BOJOWA.

Yucmka Kapkaca KosrsicKu:

1. MNpoTpuTe pamy, NNacTUKOBbLIE AeTanu Y TEKCTUMbHbLIE BCTABKM CNabbiM MbilbHLIM
pactBopom. CMOINTE M3MULLKK Mbina

2. I'IpOTleTe HaCyx0 nnn oCtaBbTe 0 MNOJIHOIO BbICbIXaHUA.

90



